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Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 

– Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»; 

– Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов». 

Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» представлен в 

виде чертежей, выполненных на цифровом топографическом плане, 

предоставленном СКГМИ (ГТУ) в составе Проектной документации по объекту 

«Реконструкция автодороги Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен II», км 56,15 - км 

57,6», разработанной СКГМИ (ГТУ) в 2017 г. Материалы и результаты инженерных 

изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, а также 

задание на проведение инженерных изысканий и документы, подтверждающие 

соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям ч. 2 ст. 47 

Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с пп. «а» п. 29 Постановления 

Правительства РФ от 31.03.2017 г. № 402 «Об утверждении Правил выполнения 

инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 

территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» (далее – 

Постановления Правительства РФ от 31.03.2017 г. № 402), включены в состав 

Приложения к материалам по обоснованию проекта планировки территории. Также 

в соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от 31.03.2017 г. № 402, 

достаточность материалов инженерных изысканий, используемых для подготовки 

данной документации по планировке территории, определена Комитетом 

Дорожного Хозяйства РСО - Алания, принявшим решение о подготовке 

документации по планировке территории. Указанное решение включено в состав 

Приложения к материалам по обоснованию проекта планировки территории. 

Раздел 1 "Проект планировки территории. Графическая часть" включает в 

себя: 

чертеж красных линий; 

чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. 
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Указанные чертежи объединены в один Чертеж планировки территории с 

учетом обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических 

материалов. 

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 

объектов не включен в состав графической части проекта планировки территории 

объекта в связи с отсутствием линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения объекта строительства. 

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» содержит 

следующую информацию: 

а) наименование, основные характеристики и назначение планируемого для 

размещения объекта; 

б) перечень поселений, населенных пунктов, на территориях которых 

устанавливается зона планируемого размещения объекта; 

в) перечень координат характерных точек границы зоны планируемого 

размещения объекта; 

г) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 

границах зон их планируемого размещения; 

д) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 

момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 

строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия 

в связи с размещением линейных объектов; 

е) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов; 
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ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды; 

з) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 

числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в 

себя: 

– Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть»; 

– Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка». 

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть» представлен в виде схем, выполненных на цифровом 

топографическом плане, использованном для подготовки Раздела 1 «Проект 

планировки территории. Графическая часть». 

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть» содержит следующие схемы: 

а. схема расположения элемента планировочной структуры в документах 

территориального планирования. М 1:10000, 1:100000, 1:1000000; 

б. схема использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории. М 1:1000; 

в. схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. М 1:1000;  

г. схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории. М 1:1000 

д. схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:1000; 

е. схема конструктивных и планировочных решений. 

«Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» не разрабатывалась, т.к. зона 

планируемого размещения объекта согласно Схеме территориального 

планирования Дигорского муниципального района Республики Северная Осетия 
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– Алания, утвержденной Решением Собрания представителей Дигорского 

района РСО-Алания от 05.10.2012 г. № 4-7-5 не попадает в границы территорий 

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка» содержит: 

а) описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разработан проект планировки территории; 

б) обоснование определения границы зоны планируемого размещения 

линейного объекта; 

в) обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов; 

г) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектами. 

В состав Приложения к материалам по обоснованию проекта планировки 

территории также включены Решение о подготовке документации по планировке 

территории с приложением задания и исходные данные, используемые при 

подготовке проекта планировки территории. 

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 

часть и чертежи межевания территории. 

Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования; 

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 

(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 
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3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории. 

На чертежах межевания территории отображаются: 

1) границы планируемых и существующих элементов планировочной 

структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 

номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых 

предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или 

муниципальных нужд; 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются: 

1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 
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Существующая автодорога имеет асфальтобетонное покрытие и соответствует 

нормативам II-III категории. Является транспортно-экономической связью между 

населенными пунктами входящих в район тяготения. Существенную роль в 

формировании транспортных потоков по рассматриваемому участку автомагистрали 

играют непосредственно тяготеющие к нему населенные пункты Алагирского, 

Ардонского, Ирафского, Дигорского районов, которые тесно связаны между собой 

производственно-бытовыми отношениями. Исследуемый участок выполняет также 

функции перераспределительной магистрали для внутрирегиональных транспортных 

потоков, поступающих сюда с соседних территорий. 

Начало трассы ПК 0+00 соответствует км 56+382 автодороги «Владикавказ-

Ардон-Чикола-Лескен II», конец трассы ПК 6+59 соответствует км 57+041 автодороги 

«Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен II». Общая протяженность трассы составляет 

0,659 км 

В соответствии с Заданием на разработку проектно-сметной документации на 

«Реконструкцию автодороги Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен II», км 56,15 - км 

57,6» участок автомобильной дороги отнесен к III технической категории, согласно СП 

34.13330.2012 и характеризуется следующими показателями: 

Параметры  

- категория дороги       III 

- расчетная скорость движения, км/час 100 

- ширина земляного полотна, м 12 

- ширина проезжей части, м 7,0 

- ширина полосы движения, м 3,5 

- число полос движения, шт 2 

- ширина обочины, м 2,5 

- ширина укрепленной полосы обочины, м 0,5 

- тип дорожной одежды капитальный 

- вид покрытия асфальтобетон 

- расчетные нагрузки: 

- на дорожную одежду  

 

А11.5 

- наибольший продольный уклон, ‰ 50 

- наименьший радиус кривых в плане, м 600 

- ширина полосы отвода, м в среднем 23 

Перспективная интенсивность движения на 2017-2020 гг. согласно СП 

34.13330.2012 принята 6000 авт/сут. 
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II. Местоположение планируемого для размещения линейного объекта. 

Объект капитального строительства – «Реконструкция автодороги 

«Владиткавказ – Ардон – Чикола – Лескен II», км 56,15 – км 57,6» находится на 

межселенной территории Дигорского района Республики Северная Осетия-Алания. 

Зона размещения объекта – «Реконструкция автодороги «Владикавказ – Ардон 

– Чикола – Лескен II», км 56,15 – км 57,6» пересекает охранные зоны инженерно-

технических сооружений (линии электропередач). 

В соответствии с ч. 3 ст. 41.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2014 г. № 190-ФЗ (ред. от 18.06.2017 г.) (далее – 

Градостроительный кодекс РФ), подготовка графической части документации по 

планировке территории осуществляется в соответствии с системой координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – 

ЕГРН). Согласно ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.01.2017 

г.) (далее – Закон о регистрации), для ведения ЕГРН используются установленные в 

отношении кадастровых округов местные системы координат с определенными для 

них параметрами перехода к единой государственной системе координат, а в 

установленных органом нормативно-правового регулирования случаях используется 

единая государственная система координат. На основании изложенного подготовка 

графической части документации по планировке территории осуществляется в 

местной системе координат – МСК-15. 
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III. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения. 

 

В таблице 2 представлена ведомость координат перелома устанавливаемых в 

составе документации по планировке территории красных линий объекта 

«Реконструкция автодороги «Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен II», км 56,15 – 

км 57,6». 

 

Таблица 2 

№ 

точки 

X 

(север) 

Y 

(восток) 

Дирекционный 

угол 

Длина линии 

(м) 

Угол 

поворота 

1 76879.99 292722.39   89°37.8' 

   ЮВ:79°34.8' 38.76  

2 76872.98 292760.51   178°52.1' 

   ЮВ:78°26.9' 44.99  

3 76863.97 292804.59   177°48.6' 

   ЮВ:76°15.5' 21.22  

4 76858.93 292825.20   178°4.7' 

   ЮВ:74°20.2' 21.19  

5 76853.21 292845.60   178°23.4' 

   ЮВ:72°43.6' 15.59  

6 76848.58 292860.49   177°41.2' 

   ЮВ:70°24.9' 49.28  

7 76832.06 292906.92   176°25.0' 

   ЮВ:66°49.9' 20.38  

8 76824.04 292925.66   180°0.3' 

   ЮВ:66°50.2' 15.07  

9 76818.11 292939.52   177°0.5' 

   ЮВ:63°50.6' 21.30  

10 76808.72 292958.64   179°5.0' 

   ЮВ:62°55.6' 14.63  

11 76802.06 292971.67   177°13.4' 

   ЮВ:60°9.1' 15.69  

12 76794.25 292985.28   180°9.7' 

   ЮВ:60°18.7' 14.94  

13 76786.85 292998.26   175°41.0' 

   ЮВ:55°59.7' 2.53  

14 76785.44 293000.35   220°22.2' 

   СВ:83°38.1' 7.85  

15 76786.31 293008.15   231°57.1' 
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   СВ:31°41.1' 10.22  

16 76795.01 293013.52   195°6.3' 

   СВ:16°34.7' 8.2  

17 76802.87 293015.86   187°9.0' 

   СВ:9°25.7' 8.3  

18 76811.06 293017.22   170°0.7' 

   СЗ:0°33.6' 8.18  

19 76819.24 293017.14   192°14.8' 

   СЗ:12°48.4' 8.26  

20 76827.29 293015.31   187°52.3' 

   СЗ:20°40.8' 11.96  

21 76838.47 293011.09   182°32.6' 

   СЗ:23°13.4' 9.20  

22 76846.93 293007.46   181°40.9' 

   СЗ:24°54.3' 7.41  

23 76853.65 293004.34    

 

№ 

точки 

X 

(север) 

Y 

(восток) 

Дирекционный 

угол 

Длина линии 

(м) 

Угол 

поворота 

24 76861.92 293022.93   91°8.0' 

   ЮВ:25°7.0' 19.27  

25 76844.47 293031.11   177°11.6' 

   ЮВ:22°18.5' 12.17  

26 76833.21 293035.73   168°54.4' 

   ЮВ:11°12.9' 11.77  

27 76821.66 293038.02   171°13.1' 

   ЮВ:2°26.0' 11.78  

28 76809.89 293038.52   172°13.2' 

   ЮЗ:5°20.9' 11.16  

29 76798.78 293037.48   170°35.3' 

   ЮЗ:14°45.5' 3.85  

30 76795.06 293036.50   174°55.6' 

   ЮЗ:19°49.9' 23.88  

31 76772.60 293028.40   206°6.7' 

   ЮВ:6°16.8' 5.22  

32 76767.42 293028.97   231°17.3' 

   ЮВ:57°34.0' 4.55  

33 76764.98 293032.81   176°39.2' 

   ЮВ:54°13.3' 20.47  

34 76753.01 293049.42   189°20.1' 

   ЮВ:63°33.4' 10.47  

35 76748.35 293058.79   161°18.9' 
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   ЮВ:44°52.3' 19.03  

36 76734.86 293072.22   185°49.3' 

   ЮВ:50°41.7' 17.74  

37 76723.62 293085.95   175°38.7' 

   ЮВ:46°20.4' 35.07  

38 76699.41 293111.32   195°24.3' 

   ЮВ:61°44.8' 10.77  

39 76694.31 293120.81   150°59.2' 

   ЮВ:32°44.0' 31.22  

40 76668.05 293137.69   185°24.9' 

   ЮВ:38°8.9' 34.61  

41 76640.83 293159.07   176°41.3' 

   ЮВ:34°50.2' 47.00  

42 76602.25 293185.92   176°19.5' 

   ЮВ:31°9.7' 50.67  

43 76558.89 293212.14   177°24.3' 

   ЮВ:28°34.0' 60.29  

44 76505.94 293240.97    

 

№ 

точки 

X 

(север) 

Y 

(восток) 

Дирекционный 

угол 

Длина линии 

(м) 

Угол 

поворота 

45 76495.57 293221.87   90°43.0' 

   СЗ:29°13.0' 62.36  

46 76550.00 293191.43   182°11.1' 

   СЗ:31°24.1' 36.87  

47 76581.47 293172.22   189°41.5' 

   СЗ:41°5.6' 24.28  

48 76599.77 293156.26   177°6.4' 

   СЗ:38°12.0' 10.51  

49 76608.03 293149.76   180°11.0' 

   СЗ:38°23.0' 33.81  

50 76634.53 293128.77   181°39.5' 

   СЗ:40°2.4' 15.37  

51 76646.30 293118.88   180°28.3' 

   СЗ:40°30.7' 31.07  

52 76669.93 293098.69   183°11.6' 

   СЗ:43°42.3' 31.58  

53 76692.76 293076.87   183°54.7' 

   СЗ:47°37.0' 11.46  

54 76700.49 293068.40   179°9.6' 

   СЗ:46°46.5' 19.62  

55 76713.93 293054.10   183°48.0' 
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   СЗ:50°34.5' 16.02  

56 76724.10 293041.73   181°50.4' 

   СЗ:52°25.0' 29.97  

57 76742.38 293017.98   180°18.4' 

   СЗ:52°43.3' 20.74  

58 76754.94 293001.48   185°43.3' 

   СЗ:58°26.6' 23.69  

59 76767.34 292981.29   180°43.7' 

   СЗ:59°10.3' 23.22  

60 76779.24 292961.35   181°40.7' 

   СЗ:60°51.0' 24.00  

61 76790.93 292940.39   182°39.5' 

   СЗ:63°30.6' 17.24  

62 76798.62 292924.96   181°13.5' 

   СЗ:64°44.1' 21.49  

63 76807.79 292905.53   182°33.1' 

   СЗ:67°17.2' 13.18  

64 76812.88 292893.37   181°21.8' 

   СЗ:68°39.0' 14.37  

65 76818.11 292879.99   182°9.1' 

   СЗ:70°48.1' 29.44  

66 76827.79 292852.19   182°59.8' 

   СЗ:73°47.9' 32.47  

67 76836.85 292821.01   182°35.0' 

   СЗ:76°22.8' 27.35  

68 76843.29 292794.43   182°13.2' 

   СЗ:78°36.1' 18.97  

69 76847.04 292775.83   180°32.2' 

   СЗ:79°8.3' 58.38  

70 76858.04 292718.50    
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В таблице 3 представлена Ведомость координат точек перелома, дирекционных 

углов и горизонтальных проложений границы зоны размещения объекта 

«Реконструкция автодороги «Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен II», км 56,15 – 

км 57,6» 

 

Таблица 3 

№ точки 
X 

(север) 

Y 

(восток) 

Дирекционный 

угол 

Длина линии 

(м) 

Угол 

поворота 

1 76879.99 292722.39   89°37.8' 

   ЮВ:79°34.8' 38.76  

2 76872.98 292760.51   178°52.1' 

   ЮВ:78°26.9' 44.99  

3 76863.97 292804.59   177°48.6' 

   ЮВ:76°15.5' 21.22  

4 76858.93 292825.20   178°4.7' 

   ЮВ:74°20.2' 21.19  

5 76853.21 292845.60   178°23.4' 

   ЮВ:72°43.6' 15.59  

6 76848.58 292860.49   177°41.2' 

   ЮВ:70°24.9' 49.28  

7 76832.06 292906.92   176°25.0' 

   ЮВ:66°49.9' 20.38  

8 76824.04 292925.66   180°0.3' 

   ЮВ:66°50.2' 15.07  

9 76818.11 292939.52   177°0.5' 

   ЮВ:63°50.6' 21.30  

10 76808.72 292958.64   179°5.0' 

   ЮВ:62°55.6' 14.63  

11 76802.06 292971.67   177°13.4' 

   ЮВ:60°9.1' 15.69  

12 76794.25 292985.28   180°9.7' 

   ЮВ:60°18.7' 14.94  

13 76786.85 292998.26   175°41.0' 

   ЮВ:55°59.7' 2.53  

14 76785.44 293000.35   220°22.2' 

   СВ:83°38.1' 7.85  

15 76786.31 293008.15   231°57.1' 

   СВ:31°41.1' 10.22  

16 76795.01 293013.52   195°6.3' 

   СВ:16°34.7' 8.2  

17 76802.87 293015.86   187°9.0' 
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   СВ:9°25.7' 8.3  

18 76811.06 293017.22   170°0.7' 

   СЗ:0°33.6' 8.18  

19 76819.24 293017.14   192°14.8' 

   СЗ:12°48.4' 8.26  

20 76827.29 293015.31   187°52.3' 

   СЗ:20°40.8' 11.96  

21 76838.47 293011.09   182°32.6' 

   СЗ:23°13.4' 9.20  

22 76846.93 293007.46   181°40.9' 

   СЗ:24°54.3' 7.41  

23 76853.65 293004.34   89°4.7' 

   СВ:66°1.0' 20.35  

24 76861.92 293022.93   91°8.0' 

   ЮВ:25°7.0' 19.27  

25 76844.47 293031.11   177°11.6' 

   ЮВ:22°18.5' 12.17  

26 76833.21 293035.73   168°54.4' 

   ЮВ:11°12.9' 11.77  

27 76821.66 293038.02   171°13.1' 

   ЮВ:2°26.0' 11.78  

28 76809.89 293038.52   172°13.2' 

   ЮЗ:5°20.9' 11.16  

29 76798.78 293037.48   170°35.3' 

   ЮЗ:14°45.5' 3.85  

30 76795.06 293036.50   174°55.6' 

   ЮЗ:19°49.9' 23.88  

31 76772.60 293028.40   206°6.7' 

   ЮВ:6°16.8' 5.22  

32 76767.42 293028.97   231°17.3' 

   ЮВ:57°34.0' 4.55  

33 76764.98 293032.81   176°39.2' 

   ЮВ:54°13.3' 20.47  

34 76753.01 293049.42   189°20.1' 

   ЮВ:63°33.4' 10.47  

35 76748.35 293058.79   161°18.9' 

   ЮВ:44°52.3' 19.03  

36 76734.86 293072.22   185°49.3' 

   ЮВ:50°41.7' 17.74  

37 76723.62 293085.95   175°38.7' 

   ЮВ:46°20.4' 35.07  

38 76699.41 293111.32   195°24.3' 
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   ЮВ:61°44.8' 10.77  

39 76694.31 293120.81   150°59.2' 

   ЮВ:32°44.0' 31.22  

40 76668.05 293137.69   185°24.9' 

   ЮВ:38°8.9' 34.61  

41 76640.83 293159.07   176°41.3' 

   ЮВ:34°50.2' 47.00  

42 76602.25 293185.92   176°19.5' 

   ЮВ:31°9.7' 50.67  

43 76558.89 293212.14   177°24.3' 

   ЮВ:28°34.0' 60.29  

44 76505.94 293240.97   89°56.0' 

   ЮЗ:61°30.1' 21.73  

45 76495.57 293221.87   90°43.0' 

   СЗ:29°13.0' 62.36  

46 76550.00 293191.43   182°11.1' 

   СЗ:31°24.1' 36.87  

47 76581.47 293172.22   189°41.5' 

   СЗ:41°5.6' 24.28  

48 76599.77 293156.26   177°6.4' 

   СЗ:38°12.0' 10.51  

49 76608.03 293149.76   180°11.0' 

   СЗ:38°23.0' 33.81  

50 76634.53 293128.77   181°39.5' 

   СЗ:40°2.4' 15.37  

51 76646.30 293118.88   180°28.3' 

   СЗ:40°30.7' 31.07  

52 76669.93 293098.69   183°11.6' 

   СЗ:43°42.3' 31.58  

53 76692.76 293076.87   183°54.7' 

   СЗ:47°37.0' 11.46  

54 76700.49 293068.40   179°9.6' 

   СЗ:46°46.5' 19.62  

55 76713.93 293054.10   183°48.0' 

   СЗ:50°34.5' 16.02  

56 76724.10 293041.73   181°50.4' 

   СЗ:52°25.0' 29.97  

57 76742.38 293017.98   180°18.4' 

   СЗ:52°43.3' 20.74  

58 76754.94 293001.48   185°43.3' 

   СЗ:58°26.6' 23.69  

59 76767.34 292981.29   180°43.7' 
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   СЗ:59°10.3' 23.22  

60 76779.24 292961.35   181°40.7' 

   СЗ:60°51.0' 24.00  

61 76790.93 292940.39   182°39.5' 

   СЗ:63°30.6' 17.24  

62 76798.62 292924.96   181°13.5' 

   СЗ:64°44.1' 21.49  

63 76807.79 292905.53   182°33.1' 

   СЗ:67°17.2' 13.18  

64 76812.88 292893.37   181°21.8' 

   СЗ:68°39.0' 14.37  

65 76818.11 292879.99   182°9.1' 

   СЗ:70°48.1' 29.44  

66 76827.79 292852.19   182°59.8' 

   СЗ:73°47.9' 32.47  

67 76836.85 292821.01   182°35.0' 

   СЗ:76°22.8' 27.35  

68 76843.29 292794.43   182°13.2' 

   СЗ:78°36.1' 18.97  

69 76847.04 292775.83   180°32.2' 

   СЗ:79°8.3' 58.38  

70 76858.04 292718.50   90°48.7' 

   СВ:10°3.0' 22.29  

1 76879.99 292722.39   89°37.8' 
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IV. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 

границах зон их планируемого размещения. 

В рамках реализации проекта строительства объекта «Реконструкция 

автодороги «Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен II», км 56,15 – км 57,6» 

предусмотрено устройство одной водопропускной трубы диаметром 1,0 м на съезде на 

ПК0+12 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 

планируемого размещения, устанавливаются градостроительными регламентами в 

составе правил землепользования и застройки сельских поселений, в границах которых 

планируется размещение указанных объектов. Планируемый объект проходит по 

межселенным территориям Дигорского района РСО-Алания. Использование 

земельных участков, расположенных на межселенных территориях, документами 

территориального планирования Дигорского района РСО-Алания не установлены. 
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V. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального 

строительства. 

Согласно проектной документации, имеется существующий гравийный съезд на 

ПК 3+50, который находится в неудовлетворительном состоянии, проектом 

предусматривается устройство съезда с дорожной одеждой по типу основной дороги 

на длину 95м.  

Согласно ответу Администрации местного самоуправления Дигорского района 

РСО-Алания, документация по планировке территории в границах размещения 

проектируемого объекта не разрабатывалась. 

 

VI. Мероприятия по защите сохраняемых объектов культурного наследия от 

возможного негативного воздействия в связи с размещением проектируемого 

газопровода. 

Объект «Реконструкция автодороги «Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен 

II», км 56,15 – км 57,6» расположен на межселенной территории Дигорского района 

Республики Северная Осетия-Алания. Согласно схеме территориального 

планирования Дигорского муниципального района Республики Северная Осетия – 

Алания от 05.10.2012 в границах планируемого размещения объекта объекты 

культурного наследия отсутствуют.  

На запрос комитету по охране и использованию объектов культурного наследия 

Республики Северная Осетия – Алания о предоставлении информации о наличии 

объектов культурного наследия в границах планируемого размещения объекта было 

получено письмо №192.54.1 от 06.06.2017. (Письмо включено в состав приложения) 
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VII. Мероприятия по охране окружающей среды. 

Согласно проектной документации ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» объекта 

«Реконструкция автодороги «Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен II», км 56,15 – 

км 57,6»: 

 

Мероприятия по сохранению существующего природно-территориального 

комплекса 

 

Рекомендуемые проектные решения, предусматривающие проведение 

реконструкции с использованием существующей дороги, ориентированы на 

минимальное вмешательство в сложившийся природно-территориальный комплекс, 

природные процессы и сложившуюся экологическую обстановку.  

Для защиты от пыли  и эрозии проектом предусмотрено укрепление обочин и 

откосов земляного полотна. 

Соотношение элементов плана и продольного профиля на участке реконструкции 

отвечает требованиям СНиП 2.05.02-85 в части архитектурно-ландшафтного 

проектирования. Существующая дорога гармонично сочетается с формами рельефа. 

Ось дороги представляет единую пространственную кривую в окружающем 

ландшафте, с которым план, продольный и поперечные профили дороги и ее внешний 

вид тесно увязаны. Сочетание элементов плана и профиля дороги обеспечивают 

высокие транспортно - эксплуатационные качества и безопасность движения. 

 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова. Рекультивация и благоустройство земель 

 

Рекультивация земель – это комплекс работ, направленных на восстановление 

продуктивности нарушаемых земель, а также на улучшение условий окружающей 

среды.  

Рекультивации подлежат все нарушенные в процессе строительства земли, в 

которых произошли изменения, выражающиеся в нарушении почвенного покрова, в 

образовании новых форм рельефа, изменения гидрологического режима территории, а 
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также прилегающие угодья, на которых в результате строительства произошло 

снижение продуктивности почвы.   

Выбор направлений рекультивации определен в соответствии  с требованиями 

ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 

рекультивации» и ГОСТ 17.5.1.02-83 «Охрана природы. Земли. Классификация 

нарушенных земель для рекультивации с учетом их последующего использования». 

Работы по рекультивации включают полный комплекс работ по обеспечению 

сохранности растительного грунта и приведение площадей в состояние, пригодное для 

использования по назначению, а именно: 

- снятие почвенно-растительного слоя с окучиванием в валы; 

- возврат и разравнивание плодородного грунта; 

- планировка площадей; 

- вспашка и боронование.  

Перед началом производства земляных работ проектом предусмотрено снятие 

существующего плодородного слоя из-под подошвы насыпи и с откосов 

существующего земляного полотна до естественного основания.  

Снятие производится бульдозером мощностью 79 кВт с перемещением в валы.  

Грунт складируется в валы в полосе постоянного отвода автомобильной дороги. 

Снятие производится в теплый и сухой период года. Снятый грунт хранят в валах, 

имеющих геометрическую форму, близкую к полукругу, при высоте до трех метров, 

что позволит исключить ухудшение качества, а также предотвратить размыв и 

выдувание почвы. Поверхность валов задерновывается посевом трав. Под валы 

отводятся участки, на которых исключается подтопление, засоление или загрязнение 

промышленными отходами, твердыми предметами, камнем, щебнем, галькой, 

строительным мусором. 

Технический этап рекультивации. Технический этап рекультивации земель 

включает в себя подготовку земель для проведения мероприятий по восстановлению 

плодородия почв (биологический этап). Основные работы при проведении 

технического этапа рекультивации: 

- освобождение рекультивируемой поверхности от крупногабаритных обломков 
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пород, производственных конструкций и строительного мусора с последующим их 

захоронением или организованным складированием; 

- потенциально плодородный слой почвы используется для землевания 

малопродуктивных угодий. Оставшийся грунт используется для укрепления обочин и 

откосов насыпи; 

- возврат плодородного грунта на рекультивируемую территорию осуществляют в 

соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования 

к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».  

Технический этап рекультивации предусмотрен сметной документацией и 

выполняется подрядной строительной организацией при контроле 

землеустроительных и природоохранных организаций. 

Сроки проведения технического этапа рекультивации определяются органами, 

предоставившими землю и давшими разрешение на проведение работ, связанных с 

нарушением почвенного покрова, на основе соответствующих проектных материалов 

и календарных планов. 

Биологический этап рекультивации. Биологический этап рекультивации 

является завершающим этапом восстановления нарушенных земель. Цель 

биологической рекультивации - восстановление структуры и плодородия почвы путем 

посева различных сельскохозяйственных культур, правильной обработки почвенного 

слоя. 

 Биологический этап рекультивации осуществляется после окончания 

технического этапа рекультивации при передаче землепользователю восстановленных 

площадей и включает в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных 

мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, 

биохимических и других свойств почвы.  

На участках временно занимаемых земель, нарушенных при земляных работах 

для восстановления структуры и плодородия почвы после завершения технического 

этапа рекультивации проектом предусмотрено укрепление восстанавливаемых 

площадей засевом трав (4650 м2): 

Рекультивация производится под вид угодий, прилегающих к восстанавливаемым 
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участкам. 

На основании инженерно-экологических и  инженерно-геологических изысканий 

проектом предусматривается снятие плодородного грунта толщиной 0,4 м.  Перед 

снятием производят подготовительные работы по удалению пней, кустарников, 

валунов и т.д. При снятии, складировании и хранении плодородного грунта 

принимают меры, исключающие ухудшение его качества, размыв и выдувание. Снятие 

производят в теплый и сухой период года, на участках занятых сельхоз. культурами  - 

после уборки урожая. 

Рекультивации подлежит территория площадью 4650 м2. Глубина снятия 

плодородного слоя составляет 0,4 м, общий объем рекультивации составит 1860 м3. 

Плодородный грунт  используется для укрепления откосов и обочин, а также для 

восстановления нарушенных площадей. 

После окончания работ по возведению насыпи и устройству покрытия грунтом из 

валов укрепляются откосы и обочины земляного полотна, а также водоотводные 

канавы. Излишек растительного грунта разравнивается и планируется на прилегающих 

территориях.  

Снятый растительный грунт в необходимом количестве, перемещается в валы на 

земли прилегающей территории временного отвода с использованием его далее для 

укрепительных работ. По завершении работ по возведению насыпи и устройству 

покрытия растительным грунтом из валов укрепляются откосы и обочины земляного 

полотна. Излишек растительного грунта разравнивается на прилегающих территориях. 

В полосе временного и постоянного отвода проводится этап рекультивации, который 

включает в себя внесение удобрений, вспашку территорий и посев трав. 

В полосе временного отвода проводится биологический этап рекультивации, 

который является завершающим этапом. Цель биологической рекультивации - 

восстановление плодородия рекультивируемых земель. Восстановление плодородия 

осуществляется путем внесения удобрений, вспашку территорий и посев трав. 

Перечень работ и необходимое количество удобрений приведены в ведомости объемов 

работ по рекультивации земель, представленной в данном томе. 
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Мероприятия по защите земель от эрозии, организация водоотвода 

 

На ПК 0+37,5 примыкания предусматривается ремонт водопропускной трубы 

диаметром 1м. 

Отверстия сооружений назначены с учетом расходов 1% вероятности 

превышения. 

Для предохранения от размывов проектом предусмотрено укрепление откосов и 

русла у оголовков водопропускных труб монолитным бетоном. Конструкция 

укрепления принята по типовому проекту серии 3.501.1-156. 

Для осуществления  водоотвода проектом предусмотрено ремонт (заделка швов 

между существующими звеньями, расчистка русла и устройство укрепления на входе 

и выходе), водопропускных труб под существующим съездом.  

 

Мероприятия по защите от вредного воздействия отработанных газов 

автомобилей 

 

Оценка воздействия транспортного потока на газовый состав атмосферы, 

изложенная в разделе 1.4.2.1, показывает, что при расчетной интенсивности движения 

на 2029 г. (максимальная интенсивность в "час пик") при реализации проекта в точках 

максимальных концентраций превышения ПДК не будет  

Основным параметром, обеспечивающим уменьшение вредных выбросов в 

атмосферу от автотранспорта, является скорость движения. Существующие условия 

движения, определенные неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия, 

характеризуются общей низкой скоростью (50-60 км/ч), перегазовками при частом 

переключениями передач, обусловленными нестабильным скоростным режимом. При 

осуществлении реконструкции путепровода условия движения транспортного потока 

значительно улучшатся, возрастет скорость движения (80 – 90 км/ч), стабилизируется 

общий скоростной режим за счет качественного дорожного покрытия и условий 

движения. 
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Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных 

биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах 

 

При строительстве автодороги для производства работ и бытового обслуживания 

рабочих используется привозная вода в цистернах. Вода набирается на базе 

строительной организации. Питьевое водоснабжение рабочих осуществляется 20-

литровыми ПЭТ канистрами. Качество воды, используемой для хозяйственно-

питьевых нужд, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода 

питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». 

Забор питьевой воды для хозяйственных и иных нужд из других источников 

проектом не предусмотрен.  

Основные мероприятия по предотвращению загрязнения водного объекта (охране 

поверхностных и подземных вод): 

- применение при строительных работах исправной техники и отсутствии на ней 

подтеков масла и топлива, а также очищенных от наружной смазки тросов, других 

используемых устройств и механизмов; 

- устройство биотуалета; 

- применение материалов, не оказывающих вредное воздействие на водную среду; 

- сохранение естественных и устройство водопропускных сооружений; 

- контроль в процессе эксплуатации за отсутствием подтоплений; 

- жидких отходов сбрасываемых в открытые водоемы нет, для сбора твердых 

отходов устанавливаются контейнеры; 

- в период строительства бытовые сточные воды из бака стоков биотуалета 

ассенизационной машиной вывозятся на ближайшие очистные сооружения; 

- организована регулярная уборка территории; 

- запрет производства работ в период нереста рыбы в водных объектах; 

- забор подземных вод во время строительства и эксплуатации проектом не 

предусмотрен. Для производства работ и бытового обслуживания рабочих 

используется привозная вода в цистернах;  

- мойка строительной техники и автомашин производится в специально 
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оборудованных для этого местах на базе строительной организации, что исключает 

загрязнение подземных вод; 

- стройплощадки со стороны рек обваловываются с целью перехвата ливневого 

стока. 

Для снижения негативного влияния на водные биоресурсы водотока при  

производстве работ по реконструкции моста через р.Дур-дур  необходимо 

придерживаться следующих рекомендаций: 

- начинать работы вблизи водотока со второй декады июня после окончания 

нереста рыбы, чтобы снизить нежелательное воздействие  работающих механизмов на 

речной биоценоз; 

 - не допускать на пойменных участках  значительных неоправданных 

передвижений технических средств, особенно в прибрежной защитной полосе; 

 - производить рекультивацию нарушенной поймы и других участков 

производства  работ;     

- применение на всех видах работ технически исправных машин и механизмов, 

исключающих попадание горюче-смазочных материалов в водные объекты; 

- осуществление на период проведения работ заказчиком, или др. ответственными 

лицами, привлеченными заказчиком для надзора за производством работ, 

производственного мониторинга в целях охраны окружающей природной среды;  

-  обеспечить возмещение ущерба нанесенного водным биологическим ресурсам 

и среде их обитания в установленном порядке;  

-   контролировать соблюдение природоохранных мероприятий. 

 

Описание принятой конструкции водоочистного сооружения. 

 

Сточные дождевые воды, загрязненные продуктами выбросов автотранспорта, 

при попадании в водотоки приводят к нарушению их гидрохимического режима, и как 

следствие, к нарушению сложившегося экологического равновесия. Поэтому сточные 

воды с поверхности дороги по водоотводным канавам будут отводиться на очистные 

сооружения. Это позволит исключить их непосредственное попадание в русла 
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водотоков. 

Начальная концентрация загрязнений в дождевых водах принята согласно 

"Рекомендациям по учету требований по охране окружающей среды при 

проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов", М., 1995 г.  и 

составляет для автомобильных дорог II категории: взвешенные вещества - 1040 мг/л, 

нефтепродукты – 19,2 мг/л. 

Очистные сооружения имеет следующую конструкцию: 

Водоотвод организован за счет поперечных уклонов проезжей части величиной 

20‰. Сброс воды осуществлен по устраиваемым с фасадных частей моста продольным 

водоотводным лоткам. Водоотводные сооружения запроектированы применительно 

ТПР серии 503-09-7.84 «Водоотводные сооружения на автомобильных дорогах общей 

сети Союза ССР», конструктивные элементы применительно ТП серии 3.503.1-66 

«Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах».  

Фильтр выполняется из сборного железобетона с отверстием  диаметром 1,0 м 

глу-биной 1,0 м. Дно  армируется и омоноличивается морозоустойчивым бетоном 

марки не ниже В25 F300, железобетон укладываются на отсыпку из щебня высотой  15 

см. Сточные воды подаются в фильтр по телескопическим лоткам. Фильтр заполнены 

минеральным наполнителем (щебень) разной фракции. Вода после фильтров попадает 

на подсыпку из щебня и далее на поверхность земли, в результате чего к руслу реки 

поступает вода, близкая по составу к природным дождевым водам. 

 

Мероприятия по защите животного мира и зеленых насаждений 

 

Проектом предусматривается расчистка территории от среднего кустарника и 

мелколесья в полосе отвода автомобильной дороги в количестве 0,083 га. 

Реконструкция автодороги «Владикавказ - Ардон -  Чикола - Лескен II», км 56,15 

– км 57,6.  не   нанесет ущерб ресурсам животного мира 
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Мероприятия по защите окружающей среды при зимнем содержании дороги 

 

В соответствии с «Рекомендациями по обеспечению экологической безопасности 

в придорожной полосе при зимнем содержании автомобильных дорог», принятыми и 

введенными в действие распоряжением Минтранса РФ от 11.11.2003 № ИС-1007-р, для 

улучшения состояния природной среды при борьбе с зимней скользкостью в 

придорожной полосе, примыкающей к дороге, на расстоянии до 50 м от них и на самой 

дороге запрещается сброс снега и льда. Снег при механической очистке дороги 

удаляется с дороги.  

При  эксплуатации дороги для борьбы с гололедом будут использоваться 

традиционные смеси песка с гигроскопическими солями: хлористым натрием (NaCl) и 

хлористым кальцием (CaCl2). Для уменьшения отрицательного воздействия на почву, 

воду и растительность противогололедных материалов проектом рекомендуется 

применять их в минимальном количестве, определяемом условиями обеспечения 

безопасности движения, соблюдая при этом режим и нормативы, предусмотренные 

технологией борьбы с зимней скользкостью (Руководство по борьбе с зимней 

скользкостью на автомобильных дорогах, М.2003 г.). Максимальное количество 

противогололедных материалов (хлоридов) распределяемых за зимний период не 

должно превышать 2 кг/м2. 

Для ослабления химической активности, вызываемой хлоридами, к ним в качестве 

ингибиторов добавляют однозамещенный или двухзамещенный фосфат натрия. При 

отсутствии этих ингибиторов можно применять простой или двойной суперфосфат, 

гексаметафосфат натрия. В твердые реагенты ингибиторы вводятся путем 

равномерного механического перемешивания компонентов. Однако наибольший 

эффект достигается введением ингибиторов в жидкие противогололедные материалы. 

При этом необходимо учитывать, что одно - и двухзамещенные фосфаты натрия 

хорошо растворимы в жидких противогололедных материалах, благодаря этому их 

можно вводить непосредственно перед розливом противогололедных материалов на 

дорогу и заблаговременно в ёмкости, в которых хранится противогололедный 

материал. Простой и двойной суперфосфаты плохо растворимы в жидких 
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противогололёдных материалах, поэтому их следует вводить заблаговременно в 

ёмкости, в которых хранится противогололёдный материал в соответствии с 

требуемыми нормами, чтобы ингибитор полностью растворился в рассоле. 

Гексаметофосфат натрия, плохо растворяющийся в рассолах, необходимо 

предварительно растворить в небольшом количестве воды, а полученный раствор 

перелить в рассол.  

Хранение твердых хлоридов осуществляется только в закрытых складских 

помещениях, имеющих бетонные полы, которые должны располагаться не ближе 200 

м от источников воды. 

 

Мероприятия по защите от шума 

 

Расчет шумового воздействия произведен в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и 

определению требуемой акустической эффективности экранов с учетом 

звукопоглощения», М., 2003 г.  

При оценке шумового воздействия на трассе был выделен один участок, исходя 

из условий местности. 

Трасса проектируемой автомобильной дороги Владикавказ – Ардон – Чикола - 

Лескен II на участке реконструкции  в РСО-Алания  не проходит по населенным 

пунктам. Общая длина участка проектируемой автомобильной дороги  составляет 

920,96 м.  

Согласно проведенным расчетам зона санитарного разрыва на всем протяжении 

реконструируемого мостового перехода и прилегающей дороги составляет 36 м. 

Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии более 3 км  от проектируемой 

автомобильной дороги (г. Дигора). В связи с этим назначение специальных 

мероприятий по защите от шума не требуется. 

Расчёты прилагаются в томе «Расчеты по ОВОС. Материалы группы «Б». 
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Мероприятия по защите природно-территориального комплекса в период 

реконструкции 

  

Охрана земель. Учитывая то, что воздействие в ходе реконструкции на природно-

территориальный комплекс (ПТК) оказывает нарушение земель при реконструкции, 

проектом предусмотрена рекультивация нарушенных земель. Мероприятия по 

рекультивации подробно рассмотрены в п. 2.2.  

Для охраны земель в период проведения строительных работ проектные решения 

обеспечивают: 

- снижение землеёмкости строительного объема за счет рациональной 

организации строительного потока (работы ведутся строго в границах постоянного 

отвода, отведенной под сооружение, не допуская сверхнормативного изъятия 

дополнительных площадей); 

- складирование плодородного слоя почвы для последующего его возврата и 

рекультивации; 

- заправку автомобилей ГСМ за пределами территории проведения работ на базе 

строительной организации. Заправка дорожной техники производится на специальных 

площадках, организованных в соответствии с требованиями НПБ 111-98* 

передвижным топливозаправщиком с "пистолетом" на конце шланга, что исключает 

пролив нефтепродуктов. Устройство временных складов ГСМ и станций заправки 

проектом не предусматривается. 

Стройплощадка расположена на обочинах дороги и дороге. На стройплощадке 

находятся помещение для прораба и комната отдыха, склады конструкций и 

материалов, контейнер для мусора, биотуалет и др. Все временные здания и 

сооружения - инвентарные (мобильные). Площадка должна быть выполнена с 

небольшим уклоном, т.е. с одной стороны делается выемка грунта, а с другой этот 

грунт насыпается для организации водоотвода с площадки. Также по периметру 

стройплощадка обустраивается канавкой для охраны растительного слоя и сбора 

поступившей с осадками воды. Для обеспечения снижения негативного воздействия от 

стройплощадки к ней делаются организованные подъезды с радиусом кривых 6 м и 
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шириной 4,5 м, которые покрываются дорожными плитами. На стройплощадке 

запрещается производить мойку техники. На стройплощадках предусмотрена 

установка биотуалетов. Специализированная организация по обслуживанию 

биотуалетов, на основании заранее заключенного договора на обслуживание будет 

производить еженедельный вывоз отходов специальной ассенизационной машиной 

«Спецавтохозяйства» на станцию по очистке сточных вод, а также осуществлять 

санитарно-техническое обслуживание кабинок биотуалетов, которое будет 

заключаться в следующем: аспирация содержимого, мойка кабин с последующей 

заправкой санитарным концентратом и чистой водой, обеспечение бумажными 

принадлежностями, обработка устройства дезинфицирующим раствором. 

После окончания строительства производится разборка временных сооружений и 

конструкций и вывоз их на базу строительной организации. Строительный мусор, 

образовавшийся в процессе строительства, а также бытовые отходы вывозятся на 

территорию ближайшей свалки твердых бытовых отходов 

Охрана поверхностных и подземных вод. При строительстве мостовых 

переходов и укладке водопропускных труб проектом предусмотрены следующие 

природоохранные мероприятия, направленные на защиту водной среды: 

- запрет производства работ в период нереста рыбы в водных объектах; 

- забор подземных вод во время строительства и эксплуатации автодороги 

проектом не предусмотрен. Для производства работ и бытового обслуживания рабочих 

используется привозная вода в цистернах;  

- мойка строительной техники и автомашин производится в специально 

оборудованных для этого местах на базе строительной организации, что исключает 

загрязнение подземных вод; 

- все временные здания и сооружения, строительная техника и механизмы 

размещаются на специально отведенной строительно-административной площадке, 

находящейся за пределами водоохранной зоны; 

- все стационарные механизмы, работающие на двигателях внутреннего сгорания, 

устанавливаются на металлические поддоны для сбора масла, конденсата и топлива; 

поддоны периодически очищаются в специальные емкости и их содержимое 



 

 

 

      

ГК 822/17-ПИР-ППТ-2 
Лист 

      
26 

Изм. Кол.уч. Лист № Док. Подпись Дата 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
  

утилизируется (вывозится в установленном порядке для утилизации согласно 

договорам, заключаемым подрядчиками строительных работ); 

- стройплощадки со стороны рек обваловываются с целью перехвата ливневого 

стока; 

- после окончания производства работ участки, на которых были расположены 

стройплощадки, рекультивируются и благоустраиваются.  

- при обустройстве строительно-монтажной площадке предусмотреть грунтовую 

и гравийную отсыпку, запретить размещение отвалов размываемых грунтов, 

запрещение нахождения и нетехнологических разъездов и стоянки техники в русловой 

части реки и др.; 

Работы по рекультивации поймы начинаются после прохождения весеннего 

половодья и включают в себя вспашку на глубину 20-25 см с одновременным 

боронованием и посевом семян многолетних трав (клевер, тимофеевка, овсяница 

луговая). Для недопущения смыва почвы в реки во время дождей вспашка 

производится поперек склона. 

Охрана атмосферного воздуха. Мероприятия, предусмотренные проектом для 

охраны атмосферного воздуха в период проведения строительных работ, направлены 

на предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин 

и механизмов и включают в себя: 

- приведение параметров применяемых машин, оборудования, транспортных 

средств в части состава отработавших газов в процессе эксплуатации в соответствие с 

установленными стандартами и техническими условиями предприятия-изготовителя, 

согласованными с санитарными органами; 

- правильную эксплуатацию двигателя, своевременную регулировку системы 

подачи и ввода топлива,  использование техники в режиме оптимальной нагрузки (75-

85% от номинальной мощности двигателя); 

- при проведении технического обслуживания машин следует особое внимание 

уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и 

газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное 
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сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных 

веществ; 

- недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с контролем 

выхлопных газов ДВС; 

- запрет на работу техники в форсированном режиме; 

- рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих в 

едином непрерывном технологическом процессе; 

- организация разъезда строительных машин и механизмов и автотранспортных 

средств по участку строительства с минимальным совпадением по времени; 

- применение малосернистого вида топлива, обеспечивающего снижение 

выбросов вредных веществ; 

- исключение (в случае неблагоприятных метеорологических условий) 

совместной работы техники, имеющей высокие показатели по выбросам вредных 

веществ; 

- для уменьшения выбросов пыли проектом предусмотрен периодический полив 

водой пылящих поверхностей в жаркое время года. В соответствии с ВСН 7-89 (табл. 

4.1) ориентировочный расход воды для обеспыливания составляет 1л/м2, количество 

поливов от 3 до 8.  

Охрана акустической среды. В целях предотвращения или снижения негативного 

воздействия шума предусмотрен комплекс мероприятий: 

- параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части 

шума, вибрации и других воздействий на окружающую среду в процессе эксплуатации 

должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям 

предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами; 

- для снижения уровня шума строительной техники следует применять как 

технические средства борьбы с шумом (технологические процессы с меньшим 

шумообразованием и др.), так и оснащение машин и механизмов виброзащитными и 

противошумными устройствами (экраны, глушители, тщательная регулировка 

двигателей и выхлопных систем, крепежные работы для ходовой части и др.) и 

проведение своевременного строительства или замены машин, оборудования с 
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повышенным уровнем шума. Для звукоизоляции двигателей строительных машин 

необходимо применять защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями (за 

счет применения изоляционных покрытий шум можно снизить на 5 дБА). Для 

изоляции локальных источников использовать временные шумозащитные экраны, 

противошумные завесы, палатки (помещение компрессора в звукопоглощающую 

палатку, например,  снижает шум на 20 дБА). 

 

Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных 

полезных ископаемых, используемых при строительстве 

 

При строительстве из числа общераспространенных полезных ископаемых 

используется песок и щебень. Карьеры для добычи инертных материалов 

используются существующие. 

Основным мероприятием по рациональному использованию 

общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве, 

является их использование в объемах, предусмотренных проектом. 

 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 

 

Основным документом по обращению с отходами, устанавливающим общие 

принципы и рамочные требования является Федеральный закон РФ «Об отходах 

производства и потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ. Помимо этого закона 

требования по обращению с отходами регламентируются также «Временными 

правилами охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в 

Российской Федерации» утвержденными Минприроды России 15 июля 1994 г. 

При производстве работ по реализации проекта образуются следующие виды 

отходов: 

- бытовые отходы на строительных площадках (Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); 

- отходы строительных материалов (тара из прочих полимерных материалов, 

загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %), лом и отходы 



 

 

 

      

ГК 822/17-ПИР-ППТ-2 
Лист 

      
29 

Изм. Кол.уч. Лист № Док. Подпись Дата 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
  

стальные в кусковой форме незагрязненные, лом железобетонных изделий, отходы 

железобетона в кусковой форме,  лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий, лом 

бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме,  отходы сучьев, ветвей, вершинок 

от лесоразработок, отходы рубероида, остатки и огарки стальных сварочных 

электродов. 

Масса образующихся твердых отходов рассчитана в соответствии с 

«Рекомендациями по определению норм накопления твердых бытовых отходов для 

городов РСФСР». Среднесуточная (2 рабочие смены) норма накопления отходов на 

одного человека согласно СНиП 2.01.01-89* "Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений" составляет 1,23 кг/сут твердых отходов. 

Максимальное количество ИТР и рабочих, одновременно задействованных на 

реконструкции мостового перехода, составляет 16 человек.  

На стройплощадке предусмотрено установка биотуалетов. Специализированная 

организация по обслуживанию биотуалетов, на основании заранее заключенного 

договора на обслуживание, будет производить еженедельный вывоз отходов 

специальной ассенизационной машиной на станцию по очистке сточных вод, а также 

осуществлять санитарно-техническое обслуживание кабинок биотуалетов, которое 

будет заключаться в следующем: аспирация содержимого, мойка кабин с 

последующей заправкой санитарным концентратом и чистой водой, обеспечение 

бумажными принадлежностями, обработка устройства дезинфицирующим раствором. 

Санитарный концентрат для ухода за туалетами сертифицирован в России и 

используется для дезодорации и бактериостатического воздействия на выделения. 

Срок действия концентрата 7 дней, по истечении которых необходимо провести 

санитарно-техническое обслуживание устройства. Эксплуатация устройства без 

применения санитарного концентрата запрещена. 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» от 29.12.2000 №169-ФЗ, на стройплощадках организован 

производственный контроль в области обращения с отходами. Твердые бытовые 

отходы, относящиеся к малоопасному классу отходов, временно хранятся в 
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специально отведенных местах и контейнерах, расположенных на территории 

строительных площадок и вывозятся по мере накопления.  

Лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные, отходы 

изолированных проводов и кабелей  вывозится на базу строительной организации для 

последующей передачи на металлолом. Лом железобетонных изделий, отходы 

железобетона в кусковой форме, лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий, лом 

бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, отходы рубероида, которые 

невозожно использовать повторно, а также незначительное количество бытовых 

отходов вывозятся на полигон. Их размещение будет осуществляться в соответствии с 

договорами, заключаемыми подрядными строительными организациями. 

При производстве работ по реализации проекта бытовые отходы и строительные 

отходы частично передаются полигон ТБО г.Дигора, так же строительные отходы 

передаются для повторного использования на базу строительной организации. 

Строительные организации, осуществляющие реализацию проекта, имеют свои 

индивидуальные автотранспортные базы, на которых проводится ремонт и 

обслуживание дорожно-строительной техники. Поэтому в районе ведения работ не 

складируются изношенные шины, лом цветного и черного металла, отработанные 

масла, ветошь и т.п. Сбор, хранение и отправка на утилизацию этих отходов 

производится в установленном порядке в соответствии с договором, заключаемым 

подрядчиком строительных работ со специализированными организациями, 

имеющими лицензию на данный вид деятельности. 

В соответствии с проведенными расчетами (Ведомость образующихся отходов), 

на основании п.1.3 СНиП от 20.08.1985 N 3.06.03-85, СанПиН 2.1.7.1322-03 проектом 

предусмотрено в период строительства организация мест накопления отходов. 

Временное хранение не пылящих отходов предусмотрено на открытой 

строительной площадке навалом до формирования транспортной партии. 

Согласно Инструктивному письму Государственного комитета по охране 

окружающей среды №09/132-02-3036 от 02.12.99 г. допускается временное хранение 

отходов на территории ведения работ сроком до 1 года без оформления разрешения, 

при соблюдении правил временного хранения отходов. 
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Способы временного хранения отходов на территории строительной площадки 

определяются классом токсичности веществ – компонентов отхода: 

-вещества четвертого класса опасности хранятся в бочках, контейнерах; 

-вещества пятого класса хранятся открыто навалом, насыпью на специально 

оборудованных площадках. 

Обезвреживание отходов не производится. 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» от 29.12.2000 №169-ФЗ, на стройплощадках организован 

производственный контроль в области обращения с отходами. Твердые бытовые 

отходы, относящиеся к малоопасному классу отходов, временно хранятся в специально 

отведенных местах и контейнерах, расположенных на территории строительных 

площадок и вывозятся по мере накопления.  

Места размещения отходов указаны в Ведомости образующихся отходов, 

представленной в Приложении. Общее количество отходов на период 

строительства составляет 1195,306 т/период строительства. 

Договор на вывоз бытовых отходов должна будет заключить строительная 

подрядная организация, выигравшая конкурс на проведение строительства. В рамках 

проекта строительства заключение данного договора невозможно. 

При эксплуатации участка строительства образуются следующие виды 

отходов: 

- Мусор и смет уличный в количестве 48,825 т/год, вывозится на полигон ТБО; 

При осуществлении рассмотренной схемы сбора и утилизации отходов, 

подразумевающей постоянное удаление бытового и строительного мусора с 

территории, при соблюдении санитарно-гигиенических требований по складированию 

и вывозу бытовых и производственных отходов, образующихся в процессе реализации 

проекта, не будет оказано негативного воздействия на состояние окружающей среды. 

Таким образом, в соответствии со ст.32 384-ФЗ мероприятия по обращению с 

отходами позволят предотвратить негативное воздействие на окружающую среду. 
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VIII. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданской обороне. 

Разработка мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

составе проектной документации не требуется согласно письму Главного управления 

МЧС России по Республике Северная Осетия – Алания № 2893-3-1-15 от 01.06.2017. 

Согласно проектной документации ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» объекта 

«Реконструкция автодороги «Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен II», км 56,15 – 

км 57,6»: 

Мероприятия по обеспечения пожарной безопасности 

 

Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и 

обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, 

проектируемых в составе линейного объекта 

Системы пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем 

обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также 

экономическими критериями эффективности этих систем для материальных ценностей 

с учетом всех стадий (проектирование, строительство, эксплуатация) жизненного 

цикла объектов и выполнять одну из следующих задач: 

• исключение возникновения пожара; 

• обеспечение пожарной безопасности людей; 

• обеспечение пожарной безопасности материальных ценностей; 

• обеспечение пожарной безопасности людей и материальных ценностей 

одновременно (ГОСТ 12.1.004-91* ССБГ «Пожарная безопасность. Общие 

требования»). 

В основе схемы противопожарной защиты проектируемого участка 

реконструкции автомобильной дороги лежат общие принципы ГОСТ 12.1.004-91* 

ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования». 
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Задачи раздела состоят в определении основных противопожарных мероприятий 

при ремонте и эксплуатации проектируемого участка автомобильной дороги. Раздел 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» учитывает требования 

действующих нормативных документов в области пожарной безопасности. 

Защита проектируемого объекта от пожара обеспечивается системой, 

включающей в себя: 

• подсистему предотвращения пожаров; 

• подсистему противопожарной защиты; 

• подсистему, включающую мероприятия организационно-технического характера. 

Подсистема предотвращения пожаров предусматривает: 

• комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на 

проектируемых сооружениях; 

• выполнение мероприятий по локализации источников возгорания и т.п. 

 

Подсистема противопожарной защиты предусматривает: 

• применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники; 

• применение огнестойких конструкций; 

• мероприятия по обеспечению эвакуации людей; 

• мероприятия по ликвидации возможного пожара. 

 

Подсистема организационно-технических мероприятий предусматривает: 

- обучение правилам пожарной безопасности работников, осуществляющих 

монтажные работы (газоэлектросварщики, ответственные за проведение 

пожароопасных работ); 

- разработку инструкций о порядке действия в случае возникновения пожара на 

строительной площадке и на период эксплуатации автомобильной дороги. 

Концепция противопожарной защиты разработана с учетом требований 

нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности. 

Используемая система противопожарной защиты включает мероприятия, 

обеспечивающие эвакуацию людей и ликвидацию возможного пожара. Система 
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противопожарной защиты предусматривает обеспечение подъездов для пожарных 

автомобилей, проектирование огнестойкого сооружения. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ «Пожарная 

безопасность. Общие требования» безопасность людей при пожаре на проектируемом 

участке автомобильной дороги достигается применением следующих мероприятий: 

- решений, обеспечивающих эвакуацию людей из опасной зоны; 

- применением противопожарных преград, ограничивающих распространение 

пожара; 

- применением огнестойких строительных конструкций с нормируемыми 

показателями пожарной опасности. 

Представленные выше разделы взаимосвязаны, что позволяет обеспечить 

защиту объектов от воздействия опасных факторов пожара на требуемом уровне. 

 

Характеристика пожарной опасности технологических процессов, используемых 

на линейном объекте 

В соответствии с ГОСТ 12.1.004-91*, требуемый уровень пожарной 

безопасности людей должен быть обеспечен выполнением требований нормативных 

документов по пожарной безопасности или обоснован, и составлять не менее 0,999999 

предотвращения воздействия опасных факторов пожара в год в расчете на каждого 

человека. Соответственно допустимый уровень пожарной опасности для людей 

должен быть не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, превышающих 

предельно допустимые значения в год в расчете на одного человека. 

Проектируемый объект характеризуется следующими основными 

особенностями, определяющими степень его пожарной опасности, состав и 

характеристики систем противопожарной защиты – осуществляется перевозка 

опасных грузов, в том числе легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих 

жидкостей (ГЖ). 

Строительство на проектируемом участке искусственных сооружений (мостов, 

путепроводов, эстакад, развязок, пешеходных мостов, подземных переходов, 

скотопрогонов, подпорных стенок и др.) не предусмотрено. 
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Проектируемая автомобильная дорога с точки зрения пожарной безопасности 

является не пожароопасным сооружением. Возникновение пожара на дороге возможно 

в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП).  

Для снижения опасности возникновения ДТП проектом предусмотрены 

мероприятия по обеспечению безопасности движения согласно ВСН 25-86 “Указания 

по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах” и ГОСТ Р52289-

2004 “Технические средства организации дорожного движения”. Предусмотрена 

установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, металлического барьерного 

ограждения и нанесение на проезжей части разметки. 

При выполнении строительных работ на дороге, а также при организации 

площадки для складирования строительных материалов необходимо 

руководствоваться требованиями действующих нормативных документов по охране 

труда и технике безопасности в строительстве: 

- Трудового кодекса Российской Федерации (30.12.2001 №193-ФЗ) ; 

- Федерального закона от 17.07.99 № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний (24. 07. 98 №125-ФЗ); 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 и 2»; 

- СНиП 12-04-2002; 

- ГОСТ12.0.004-90 ССБТ; 

- ППР-2012 - Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением 

Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 с учётом изменений, внесённых 

Постановлением Правительства РФ № 201 от 06.03.2015г.) 

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах производствах работ»; 

- других действующих нормативно-правовых документов.  

В соответствии с требованиями вышеперечисленных нормативных документов 

работодатель обязан: 
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- обеспечить безопасные условия и охрану труда при выполнении дорожно-

строительных работ; 

- обеспечить хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт выданных 

работникам по установленной норме специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты. Приобретение средств индивидуальной 

защиты работников осуществляется за счет средств работодателя; 

- обеспечить обучение лиц, поступающих на работу, безопасным методам и 

приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, 

проведение их периодического обучения пожарной безопасности и охране труда. 

В дорожном строительстве пожароопасными объектами являются временные 

бытовые здания, временные производственные здания, сосредоточенные работы, а 

также работа с применением органических вяжущих (битумы, битумные эмульсии). 

На период реконструкции автомобильной дороги проектом предусматривается 

отвод для временных площадок, на которых будут находиться бытовые и 

производственные помещения, рабочие и техника. 

Руководители организации, выигравшие подрядные торги на реконструкцию 

автомобильной дороги должны иметь систему пожарной безопасности, направленную 

на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 

вторичных проявлении. 

Должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности на 

площадках стоянки строительной техники и размещении бытовых помещений. 

Руководители организации назначают лиц, которые должны выполнять правила 

пожарной безопасности, либо обеспечивать их соблюдение на определенных участках 

работ. 

Требования к содержанию автомобильной дороги: 

- содержать полосы отвода вдоль дорог очищенными от валежника, древесного 

хлама и других легковоспламеняющихся материалов; 

При эксплуатации электроосвещения запрещается: 

- использовать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией; 
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- пользоваться поврежденными рубильниками. 

-эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией светильника. 

В период эксплуатации дороги необходимо производить вырубку дикорастущих 

деревьев и кустарника в полосе отвода дороги, что исключает возможность 

распространения пожара по лесополосе в случае аварийной ситуации на дороге 

согласно ч.1 ст.151 ФЗ № 123 и п.14 ППБ Правила пожарной безопасности в лесах. 

Оценка возможных аварийных ситуаций, при которых наиболее высок 

риск возникновения пожара 

Основными технологическими процессами при ремонте автомобильной дороги 

являются: разогрев гидроизоляционных материалов, эксплуатация баллонов с 

горючими газами и кислородом, компрессорных установок, а также при эксплуатации 

автомобильной дороги общего пользования основными технологическими процессами 

является перевоз нефтепродуктов. 

Наиболее вероятной причиной возникновения пожара, как показывает практика, 

будут являться дорожно-транспортные происшествия. 

В процессе эксплуатации автомобильной дороги осуществляется перевозка 

грузов различного назначения, многие из которых являются потенциально 

пожароопасными, к таким грузам следует относить легковоспламеняющиеся жидкости 

(ЛВЖ), горючие жидкости (ГЖ), сжиженные углеводородные газы (СУГ) и многие 

другие. В последнее время часто возникают аварийные ситуации при перевозке нефти 

и нефтепродуктов. 

Исходя из этого, наиболее вероятным и опасным сценарием, как показывает 

практика, является аварийные ситуации с участием автоцистерн перевозящих нефть и 

нефтепродукты. При анализе свойств перевозимых нефтепродуктов установлено, что 

наиболее пожаро - и взрывоопасными являются бензины. Это обусловлено 

следующим: 

- бензины - это легкие фракции нефтепродуктов, которые способны к быстрому 

испарению и созданию взрывоопасной паровоздушной смеси с кислородом воздуха, 

ввиду низкой температуры кипения; 
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- бензины имеют низкую вязкость и, следовательно, способны к разливам на 

большое расстояние в результате аварии; 

- бензины имеют более низкую температуру самовоспламенения, то есть 

источником воспламенения может служить нагретые поверхности цистерн и искры, 

возникающие в результате соударений цистерн с автомобилями или с конструкциями 

сооружения в ходе возможных аварийных ситуаций; 

-   скорость распространения пламени по поверхности разлива очень большая, 

что приводит практически мгновенно к устойчивому горению на всей площади 

разлива. 

В процессе эксплуатации осуществляется перевозка различных грузов, в том 

числе нефтепродуктов. Исходя из этого, наиболее вероятным и опасным сценарием 

аварийной ситуации является дорожно-транспортное происшествие с участием 

автоцистерны перевозящей нефтепродукты, в частности бензин. Это обусловлено 

разливом в результате выхода нефтепродукта из емкости. В настоящее время для 

перевозки нефтепродуктов, в частности бензина, широко применяются автоцистерны 

(бензовозы) с объемом емкости 10 м3. 

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 21 августа 2000 г. №613 

«О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов» объем вышедшего продукта составляет 100%, перевозимого. 

Наиболее часто перевозимым и опасным по своим физико-химическим 

свойствам нефтепродуктом, являются бензины. 

В процессе вышеуказанной аварийной ситуации вероятность возникновения 

пожара очень велика, так как бензины имеют низкую температуру кипения и вспышки, 

что обуславливает быстрое испарение легких фракций присутствующих в бензине и 

образование над поверхностью разлива паровоздушного пространства при внесении 

источника зажигания, в который, возникает горение. Скорость распространения 

пламени по поверхности разлива очень большая, что приводит практически мгновенно 

к устойчивому горению на всей площади розлива. 

Основными поражающими факторами при авариях на автодороге являются 

тепловое излучение горящих разливов, воздушные ударные волны при взрывах 
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топливно-воздушных смесей в атмосфере. Можно обоснованно полагать, что в 

значительной мере указанные опасности будут проявляться совместно, то есть взрыв 

будет сопровождаться пожаром. 

Описание последовательности развития аварии взрыва ЛВЖ: 

Разгерметизация автоцистерны → Образование пролива ЛВЖ → Испарение с 

поверхности пролива ЛВЖ → Образование взрывоопасной ТВС → Возникновение 

источника зажигания → Взрыв ТВС → Воздействие избыточного давления. 

Описание последовательности развития аварии пожара ЛВЖ: 

Разгерметизация автоцистерны → Образование пролива ЛВЖ → Возникновение 

источника зажигания → Пожар ЛВЖ → Воздействие теплового излучения пожара. 

Выбор огнетушащего вещества 

Основным средством тушения будет являться воздушно-механическая пена 

средней и низкой кратности. Огнетушащее действие воздушно-механической пены 

заключается в изоляции поверхности горючего от факела пламени, снижении 

вследствие этого скорости испарения жидкости и сокращении количества горючих 

паров, поступающих в зону горения, а также охлаждении горящей жидкости. Роль 

каждого из этих факторов в процессе тушения изменяется в зависимости от свойств 

горящей жидкости, качества пены и способа её подачи. 

При подаче пены одновременно происходит разрушение пены от факела 

пламени и нагретой поверхности горючего. Накапливающийся слой пены экранирует 

часть поверхности горючего от лучистого теплового потока пламени, уменьшает 

количество паров, поступающих в зону горения, снижает интенсивность горения. 

Одновременно выделяющийся из пены раствор пенообразователя охлаждает горючее. 

Кроме того, в процессе тушения в объеме горючего происходит конвективный тепло – 

массообмен, в результате которого температура жидкости выравнивается. 

Тушение данного пожара наиболее целесообразно осуществлять подачей 

воздушно-механической пены по площади горения при помощи пеногенераторов типа 

ГПС, установок комбинированного тушения пожара «Пурга» и охлаждением соседних 

автомобилей, строительных конструкций стволами РСК-50. 

Характеристики пеногенераторов типа ГПС-600 приведены в таблице №1. 
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Таблица №1 

Пенеоге-

нераторы 

Рекоме

ндуемо

е 

давлени

е    у 

распыл

ителя, 

МПа 

Расход 

раствор

а 

пенооб

разоват

еля, 

л × с-1 

Кратн

ость 

пены 

Максим. 

расход 

пенооб- 

разовате

- 

ля, 

л × с-1 

Габариты 

Вес

, г 

Дальност

ь пенной 

струи, м 

диа- 

метр 

пакета 

сеток, 

мм 

длина, 

м 

ГПС-600 

ГПС-

600М 

04-0,6 

0,4-0,6 

5-6 

5-6 

70-

100 

70-

100 

0,36 

0,36 

309 

310 

0,725 

0,5 

5 

3,2 

10 

6-8 

 

Действия по тушению возможного пожара, связанного с розливом ЛВЖ 

или ГЖ 

После прибытия к месту пожара подразделений ГПС MЧС России всеми 

работами по тушению пожара руководит РТП, как правило, старший оперативный 

начальник прибывших подразделений. 

Ликвидация последствий аварии автоцистерн с опрокидыванием и возгоранием 

разлитых нефтепродуктов представляет особую сложность и опасность для 

организации и ведения восстановительных работ. Опасность в том, что при загорании 

нефтепродуктов огонь быстро распространяется по поверхности разлитых 

нефтепродуктов, происходит интенсивный нагрев находящихся в очаге пожара 

автомобилей, в которых также находится бензин, это приводит к воспламенению и 

взрыву находящихся в зоне аварии автомобилей. Поэтому все люди, участвующие в 

восстановительных работах, и технические средства должны находиться на 

безопасном расстоянии от зоны пожара. 

Руководители работ должны организовать совместно с сотрудниками ГИБДД 

остановку транспорта, движущегося по полосе встречного движения, внимательно 



 

 

 

      

ГК 822/17-ПИР-ППТ-2 
Лист 

      
41 

Изм. Кол.уч. Лист № Док. Подпись Дата 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
  

следить за состоянием автомобилей, подверженных нагреву. С целью предупреждения 

возможного взрыва, все автомобили, находящиеся в зоне пожара, необходимо 

охлаждать водяными струями из ручных или лафетных стволов. 

Работы по ликвидации последствий аварий (даже при сходе автоцистерны без 

пожара) необходимо производить под обязательным прикрытием пожарных 

подразделений с применением в необходимых случаях средств пожаротушения в целях 

профилактики возможного возгорания. В случае возгорания нефтепродуктов на 

поверхностях котлов, а также в траншеях, котлованах и на месте работ немедленно 

принимаются меры к локализации очага пожара средствами пожаротушения.  

Поврежденные автоцистерны с вытекающими горючими жидкостями 

перемещать не рекомендуется. 

При наличии в зоне пожара автоцистерн с ЛВЖ и ГЖ в первую очередь 

необходимо принять меры по их защите путем охлаждения и вывода из зоны пожара. 

При тушении пожаров автоцистерн с ЛВЖ и ГЖ в зоне горения личный состав 

должен работать в теплоотражательных или теплозащитных костюмах под 

прикрытием распыленных струй воды на расстоянии не ближе 7 метров от фронта 

пожара. 

Боевые позиции ствольщиков следует выбирать с учетом вероятности взрывов. 

Охлаждать автоцистерны необходимо по всей поверхности, но особенно верхнюю 

часть с паровоздушной средой и горловину с предохранительно впускными 

клапанами. 

Разлившиеся из поврежденных автоцистерн ЛВЖ и ГЖ необходимо тушить 

пеной средней кратности или распыленной водой. Одновременно следует ограничить 

растекание жидкости путем устройства обвалования или отвода в безопасное место, с 

последующей уборкой. 

При одновременном горении разлившейся на поверхность жидкости и цистерны 

в первую очередь необходимо ликвидировать горение разлившейся жидкости, 

одновременно приняв меры к охлаждению цистерны, после чего ликвидировать 

горение цистерны. 

Авария на автодороге. 
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Рассматривая наихудшее стечение обстоятельств, принимаем, что произошла 

авария с участием автоцистерны. Авария происходит с растеканием бензина по дороге, 

с последующим воспламенением его и с возгоранием рядом расположенных 

автомобилей.  

При определении площади пожара (Sп) принимаем ее равной площади разлива 

нефтепродукта учитывая то, что часть нефтепродукта будет удаляться с дорожного 

полотна (уклон которой составляет 0,02) в водоприемные колонки, далее в 

водоотводный коллектор. Площадь розлива определяем в соответствии с 

рекомендациями ВНИИПО по определению зоны аварийного розлива нефтепродукта: 

Fзр   = fз*εр* Vр = 12*0,9 * 10 = 108 м2 

где, fз - коэффициент разлива; 

εp - заполнения автоцистерны; 

Vp - номинальная вместимость автоцистерны. Находим требуемый расход 

огнетушащих средств на ликвидацию возможного пожара, учитывая уклон дороги и 

геометрические параметры: 

ра-р

трQ
= Sп * Iтр 

Sп =108м2 

ра-р

трQ
=108*0,05 = 5,4 л/с 

где Iтр - интенсивность подачи огнетушащих средств на ликвидацию 

возможного пожара (интенсивность подачи огнетушащих средств на ликвидацию 

возможного пожара принимаем равной 0,05 л/с·м2). 

Для подачи воздушно-механической пены средней кратности принимаем 

пеногенераторы ГПС- 600. Определим количество стволов, необходимое для 

ликвидации возможного пожара: 

ГПС

ра-р

тртр

ГПС q

Q
=N

 

1=
6

4,5
=N тр

ГПС
 , пеногенератор ГПС - 600 

где qГПС – расход пеногенератора ГПС-600 (по раствору). 



 

 

 

      

ГК 822/17-ПИР-ППТ-2 
Лист 

      
43 

Изм. Кол.уч. Лист № Док. Подпись Дата 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
  

Определим фактический расход огнетушащего вещества необходимого для 

ликвидации возможного пожара по формуле: 

ГПС

тр

ГПС

тр

фак q*N=Q
 

с/л6=6*1=Qтр

фак  

Графически изобразим зависимость площади пожара и подачи огнетушащего 

вещества (пенная атака) во времени на Рисунок № П.1.1. 

 

Рисунок № П.1.1 Совмещенный график развития пожара и введения сил и 

средств пожарной охраны. 

Объем огнетушащих средств определяется с учетом требуемого количества пены 

для покрытия площади горения, схема покрытия приведена на рисунке № П.1.2. 
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Рисунок № П.1.2 Схема покрытия розлива дизельного топлива воздушно 

механической пеной средней кратности. 

Принимаем, что для тушения пожара розлива, бензина необходимо создать слой 

пены на поверхности розлива высотой 0,5 м, при этом 

Wпены = Sрозлива*hпены= 108*0,5=54 м3 

Где hпены - высота слоя пены, на тушение пожара. 

Вследствие разрушения пены под воздействием высокой температуры 

принимаем коэффициент разрушения пены Кразр = 3, при этом объем пены 

необходимой для тушения возможного розлива будет составлять: 

тр

пеныW
 = Wпены*Kразр = 54*3 = 162 м3 

Производительность ГПС-600 по раствору пенообразователя 6 л/с, кратность 

пены (Кпены), согласно технических характеристик, составляет 80. Таким образом, 

фактический расход ГПС-600 по пене составляет: 

Qпены= (qГПС* Kпены)/1000 = (6*80)/1000 = 0,48м /с 

Определим фактическое время подачи необходимого количества пены для 

тушения розлива: 

.с5,337=
48,0

162
=

Q

V
=t ГПС

пены

тр

пены

фак

 

Определяем требуемый объем раствора: 

раствора

поW
 = qГПС*tфак = 6*337,5 = 2025 л 

При этом необходимый запас пенообразователя будет составлять: 

Wпо = 
раствора

поW
* A = 2025*0,06 = 121,5 л 
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гдеА - концентрация пенообразователя в растворе, принимаем равной 0,06. 

Определим объем воды, который необходимо сосредоточить на месте 

проведения боевых действий по ликвидации возможного пожара: 

Wводы = 
раствора

поW
* А 

Wводы = 2025*0,94 = 1903,5 л 

где, А - концентрация воды в растворе пенообразователя; 

Исходя из тактических соображений, и требований рекомендаций принимаем на 

охлаждение рядом стоящих автомобилей ствольщиков, работающих с ГПС - 600, 3 

ствола РСК-50. 

Определим количество личного состава, необходимого для организации 

ликвидации возможного пожара: 

Nлс = nГПС-600 *NГПС+NРАЗВ+ nрск-50*NОХЛ=2*1+3+1х3= 8 чел., где 

nРСК-50 - количество человек, работающих с РСК - 50 принимаем по справочнику РТП 

1 человек, а nГПС-600 - количество человек, работающих с ГПС-600 принимаем по 

справочнику РТП 2 человека. 

Определение количества пожарных автомобилей, требуемых для установки на 

водоисточник. 

Исходя из оперативно-тактической обстановки, возникшей на пожаре, так как на 

тушение необходимо подать два вида огнетушащего веществ вода и пена на тушение 

необходимо сконцентрировать ПА: 

ПА1
40*8,0

5,10
=

Q*8,0

Q
=N

нас

фвода

ПА ≈
 

Исходя из оперативно-тактической обстановки, сложившейся на пожаре, 

принимая во внимание, что охлаждение необходимо производить с 2-х сторон, то для 

подачи воды на охлаждение принимаем 2 пожарных автомобиля. 

ПА
Q

Q
N

нас

1≈
40*8,0

6

*8,0

фвательпенообразо

ПА ==  

где Qнас - максимальная производительность насоса пожарного автомобиля; 0,8 

- нормативный коэффициент производительности насоса пожарного автомобиля. 
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Марка насоса принимается ПН-40 различных модификаций; Qф - фактический расход 

огнетушащего вещества необходимого на тушение пожара. 

=WПЕНА

.Ф qГПС - 600.n ГПС- 600 

QФ=6*1 = 6 л/с 

=QВОДА

.Ф =qРСК -50.nРСК-50 

QФ= 3,5*3 = 10,5 л/с 

Таким образом, для ликвидации пожара необходимо сосредоточить 2 ПА. 

Требуемое количество отделений на основных пожарных автомобилях общего 

применения составит: 

2=
5

8
=

n

N
=N отд

лс

общ

лсобщ

отд.

отделения, 

где: 
îòä

ëñn - среднее количество личного состава в боевых расчетах отделений. 

Численность боевого расчета отделения на автоцистерне (АЦ) составляет 6 

человека, но для расчета принимаем 5, так как водитель пожарного автомобиля 

управляет пожарным насосом и находится возле ПА. 

Определение интенсивности теплового излучения q, кВт/м2 

Интенсивности теплового излучения при возможном пожаре определения по 

методике, изложенной в ГОСТ Р 12.3.047-98 и рассчитывается по формуле: 

q= Ef* Ea* τ 

где Ef - средне поверхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2; 

Fq -угловой коэффициент облученности; 

τ - коэффициент пропускания атмосферы. 

Ef принимают на основе имеющихся экспериментальных данных. Для 

некоторых жидких углеводородных топлив указанные данные приведены в таблице № 

П1.3. 

Среднеповерхностная 

плотность теплового 

излучения пламени и 

удельная массовая 

Ef, кВт/м2, при d, м т, кг/(м ·с) 
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скорость выгорания для 

некоторых жидких 

углеводородных топлив 

 10 20 30 40 50  

СПГ (метан) 220 180 150 130 120 0,08 

СУГ (пропан-бутан) 80 63 50 43 40 0,1 

Бензин 60 47 35 28 25 0,06 

Дизельное топливо 40 32 25 21 18 0,04 

Нефть 25 19 15 12 10 0,04 

 

Примечание. Для диаметров очага для очагов диаметром менее 10 м или более 

50 м следует принимать Ef   такой же, как и для очагов диаметром 10 м и 50 м. 

При отсутствии данных допускается Ef   принимать равной 100 кВт/м2 для СУГ, 

40 кВт/м2 для нефтепродуктов. 

 Расчет эффективного диаметра пролива d, м: 

π
S

d
4

=  

где Sплощадь пролива, м2. 

 Расчет высоты пламени Н: 

,
*

42

61,0

â










=

dgp

m
dH  

где, т – удельная массовая скорость выгорания топлива, кг/(м·с);  

pв - плотность окружающего воздуха, кг/м3; 

g - ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2. 

Определение углового коэффициента облученности Fqпо формуле: 

,22

HVq FFE +=  






































+−

−+

−
−










+

−
+














−
=

)1)(1(

)1)(1(
*

11

1

1
*

11

1

1

2
11

2

11 SA

SA
arctg

A

A

S

S
arctg

S

h

S

h
arctg

S
FV π

 

,
2

1

1

2

1

2

S

Sh
A

++
=  



 

 

 

      

ГК 822/17-ПИР-ППТ-2 
Лист 

      
48 

Изм. Кол.уч. Лист № Док. Подпись Дата 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
  

,
2

d

r
S =  

где r– расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта. 

,
2

d

H
h =  
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где, ,
2

)1( 2

S

S
B

+
=  

 Определение коэффициента пропускания атмосферы по формуле: 

 

[ ],)5,0(10*7,0exp 4 dr−−= −τ  

Таблица П.1.4 

Определение предельно допустимой интенсивности теплового излучения пожаров 

Степень поражения 

Интенсивность     

теплового 

излучения, кВт/м2 

Без негативных последствий в течение длительного 

времени 
1,4 

Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 

Непереносимая боль через 20÷30 с 

Ожог 1-й степени через 15÷20 с 

Ожог 2-й степени через 30÷40 с 

Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин 

7,0 

Непереносимая боль через 3÷5 с 

Ожог 1-й степени через 6÷8 с 

Ожог 2-й степени через 12÷16 с 

10,5 
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Воспламенение древесины с шероховатой 

поверхностью (влажность 12 %) 

при длительности облучения 15 мин 

12,9 

Воспламенение древесины, окрашенной масляной 

краской по строганной поверхности; воспламенение 

фанеры 

17,0 

Результаты расчетов интенсивности теплового излучения представлены в 

таблице № П 1.5.Таблица № П 1.5. 

Расчет интенсивности теплового излучения в случае возможного пожара 

№ п/п 

П
л
о

щ
ад

ь 
р
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л
и

в
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то
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и

 H
, 
м

 

Р
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о
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б
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д
о
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ан
и
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о
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И
н
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н
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н

о
ст

и
 

те
п

л
о

в
о

го
 и

зл
у
ч

ен
и

я
 q

, 

к
В

т/
м

2
 

1 108 40,0 0,4079 0,9993 11,7 10,7 1 16,30 

2 108 40,0 0,2988 0,9986 11,7 10,7 2 11,94 

3 108 40,0 0,2297 0,9979 11,7 10,7 3 9,17 

4 108 40,0 0,1816 0,9972 11,7 10,7 4 7,24 

5 108 40,0 0,1464 0,9965 11,7 10,7 5 5,83 

6 108 40,0 0,1197 0,9958 11,7 10,7 6 4,77 

7 108 40,0 0,0991 0,9951 11,7 10,7 7 3,94 

8 108 40,0 0,0828 0,9944 11,7 10,7 8 3,29 

9 108 40,0 0,0698 0,9937 11,7 10,7 9 2,78 

10 108 40,0 0,0593 0,990 11,7 10,7 10 2,36 

11 108 40,0 0,0508 0,9923 11,7 10,7 11 2,01 

12 108 40,0 0,0437 0,9916 11,7 10,7 12 1,73 

13 108 40,0 0,0379 0,9909 11,7 10,7 13 1,50 

14 108 40,0 0,0330 0,9902 11,7 10,7 14 1,31 
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На основании полученных расчетов интенсивности теплового излучения при 

возможном пожаре необходимо предусмотреть тушение пожара пеногенераторами 

ГПС, личный состав должен находиться в теплоотражательных костюмах, позиции 

ствольщиков должны располагать на расстоянии не менее 7 м. от фронта пожара. 

 

ВЫВОД: Для ликвидации возможного пожара на автодороге необходимо подать 

1 пеногенератор ГПС-600, 2 ствола РСК -50 для охлаждения автомобилей, цистерны. 

На месте пожара необходимо сосредоточить около 8 человек для тушения 

пожара и охлаждения, а также запас огнетушащих средств (фторсодержащего 

пенообразователя) порядка 121,5 л.  пены и запас воды 1903,5. 

 

Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную 

безопасность линейного объекта 

Настоящей проектно-сметной документацией предусмотрена реконструкция 

автодороги Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен II, км 56,15 - км 57,6. Анализ принятых 

проектных решений и сложившейся ситуации на участке реконструкции установил, 

что пожарная безопасность автодороги обеспечивается следующим: 

- при реконструкции автодороги и тротуаров применяются негорючие (не 

распространяющие горение) строительные материалы и конструкции из негорючих 

строительных материалов (щебень, песок, асфальтобетон, бетонная плитка, бетонный 

бортовой камень); 

- автомобильная дорога не является взрыво- и пожароопасными объектом; 

-  на автомобильной дороге отсутствуют АЗС, АГЗС и АГНКС, а также электро- 

распределительные устройства; 

- коммуникации (ЛЭП и газопроводы) пересекающие автодорогу соответствуют 

требованиям нормативных документов; 

- реконструируемая автодорога расположена вдали от промышленной застройки, 

перевозка по ним опасных грузов (горючие жидкости, ЛВЖ, ВВ и т.п.) не 

производится; 
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- при обустройстве реконструируемой автодороги создаются безаварийные 

условия движения автотранспорта, исключающие дорожно-транспортные 

происшествия. 

- ближайшие населенные пункты с застройками с индивидуальными домами 

малоэтажной застройки на удалении от объекта проектирования не менее 30 метров. 

Строительство постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, 

постов учета движения, постов метеорологического наблюдения и объектов 

дорожного сервиса проектом не предусматривается. 

В связи с вышеизложенным, комплекс противопожарных мероприятий, 

заложенный в проекте, направлен на предупреждение и недопущение возникновения 

пожаров на стадии подготовительных и строительно-монтажных работ. 

 

Описание проектных решений по размещению линейного объекта, в том числе 

зданий, строений и сооружений в его составе, обеспечивающих пожарную 

безопасность линейного объекта 

Размещение строительной техники и социально-бытовых помещений на период 

строительства не предусматривается. 

В пределах полосы отвода под объект реконструкции отсутствуют здания, 

строения, сооружения, наружные установки, отдельно стоящие резервуары с нефтью и 

нефтепродуктами, компрессорные и насосные станции и пр., способствующие либо 

препятствующие обеспечению пожарной безопасности объекта.  

В качестве проездов, подъездов пожарной техники используется 

непосредственно реконструируемая автодорога, а также устраиваемые подъезды к 

частным домовладениям. 

  

Описание и обоснование объемно-планировочных и конструктивных решений, 

степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, предела 

огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций, 

обеспечивающих функционирование линейного объекта зданий, строений и 

сооружений, проектируемых и (или) находящихся в составе линейного объекта 
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В соответствии с Заданием на разработку проектно-сметной документации на 

«Реконструкцию автодороги Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен II», км 56,15 - км 

57,6» участок автомобильной дороги отнесен к III технической категории, согласно СП 

34.13330.2012 и характеризуется следующими показателями: 

 

Параметры  

- категория дороги       III 

- расчетная скорость движения, 

км/час 

100 

- ширина земляного полотна, м 12 

- ширина проезжей части, м 7,0 

- ширина полосы движения, м 3,5 

- число полос движения, шт 2 

- ширина обочины, м 2,5 

- ширина укрепленной полосы 

обочины, м 

0,5 

- тип дорожной одежды капитальный 

- вид покрытия асфальтобетон 

- расчетные нагрузки: 

- на дорожную одежду  

 

А11.5 

- наибольший продольный уклон, ‰ 50 

- наименьший радиус кривых в 

плане, м 
600 

- ширина полосы отвода, м в среднем 23 

 

Класс пожарной опасности для автомобильной дороги и мостовых сооружений 

определяется как для строительных конструкций по СНиП 21-01-97*. 

Пожарная опасность строительных конструкций устанавливается по ГОСТ 

30403-96 и зависит от характеристик пожарной опасности применяемых строительных 
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материалов. Применяемые при реконструкции материалы относятся к негорючим. В 

случае отнесения материалов к группе негорючих дальнейшие действия по оценке их 

пожарной опасности не производятся. 

Покрытие проезжей части автомобильной дороги состоит из асфальтобетонных 

смесей. По результатам испытаний асфальтобетон является негорючим, тяжело 

воспламеняемым и малоопасным по токсичности продуктов горения материалом. 

 

Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной 

охраны при ликвидации пожара 

Время прибытия подразделения пожарной охраны к ремонтируемой 

автомобильной дороге, определяется исходя из условия, что время прибытия первого 

подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут (ст.76 

№123-ФЗ). Ближайшая пожарная часть расположена в с. Чикола, ул. М. Будтуева, 23. 

К объекту предусмотрен проезд с размерами и характеристикой дорожной 

одежды обеспечивающей возможность подъезда пожарной техники. 

Существующие автомобильные дороги, обеспечивают подъезд пожарной 

техники к месту производства строительных работ. 

Для предупреждения, снижения вероятности возникновения и локализации 

пожара на строящемся объекте необходимо в период реконструкции и эксплуатации 

обеспечить поддержание свободных проездов пожарных машин к объекту. 

Для обеспечения доступа сил и средств ликвидации пожара необходимо 

выполнение ряда мероприятий: 

- проезды и подходы не должны загромождаться снегом, грунтом, 

оборудованием и строительными материалами, их следует регулярно очищать от грязи 

и мусора, а территории металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, 

шлаком, золой и другими отходами. 

Проектируемый линейный объект не несет собой пожарную опасность. 

Возникновение пожара возможно только на автотранспорте или строительной технике 

и оборудовании при строительстве или эксплуатации участка автодороги. Тушение 

пожаров на объектах должно проводиться только работниками пожарной охраны, 
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имеющими специальную подготовку и специальные средства защиты. Тушение 

пожаров должностными лицами и гражданами возможно только в начальной стадии 

при помощи первичных средств пожаротушения. 

Для обеспечения безопасности при ликвидации возможного пожара 

предусмотрено использовать существующие подъездные пути.  

 

Сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию 

взрывопожарной и пожарной опасности 

Автомобильная дорога по взрывопожарной и пожарной опасности не 

категорируется. 

 

Перечень оборудования, подлежащего защите с применением автоматических 

установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации 

Оборудование, требующее применение автоматических установок 

пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации на линейном объекте 

проектом не предусматривается. 

На время реконструкции предусмотрено использование мобильных временных 

бытовых помещений для строительных бригад. 

Для отопления мобильных (инвентарных) помещений, как правило, должны 

использоваться паровые и водяные калориферы, а также электронагреватели 

заводского изготовления. 

Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных 

для этих целей помещениях, зданиях или сооружениях с центральным водяным 

отоплением либо с применением водяных калориферов. 

В бытовках из металлических конструкций с полимерными утеплителями на 

период производства строительных работ допускается применять только системы 

воздушного или водяного отопления с размещением топочных устройств за пределами 

зданий на расстоянии не менее 18 м или за противопожарной стеной. Бытовки 

размещаются на площадке для складирования материалов и размещения санитарно-

бытовой техники с соблюдением противопожарных разрывов. 
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Применение открытого огня, а также проведение огневых работ и использование 

электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в тепляках 

не разрешается. 

Передвижные и стационарные установки с горелками инфракрасного излучения 

должны быть оборудованы автоблокировкой, прекращающей подачу газа при 

погасании горелки. 

Передвижные установки с газовыми горелками инфракрасного излучения, 

устанавливаемые на полу, должны иметь специальную устойчивую подставку. Баллон 

с газом должен находиться на расстоянии не менее 1,5 м от установки и других 

отопительных приборов, а от электросчетчика, выключателей и других 

электроприборов - не менее 1 м. 

Расстояние от горелок до конструкции из горючих материалов должно быть не 

менее 1 м, трудно горючих - не менее 0,7 м, негорючих - не менее 0,4 м. 

В местах, где работают установки с газовыми горелками инфракрасного 

излучения, не разрешается хранить горючие и трудно горючие вещества и материалы, 

а также проводить работы с их применением. 

При эксплуатации горелок инфракрасного излучения запрещается: 

- пользоваться установкой в помещениях без естественного проветривания 

или искусственной вентиляции с соответствующей кратностью воздухообмена, а 

также в подвальных или цокольных этажах; 

- использовать горелку с поврежденной керамикой, а также с видимыми 

языками пламени; 

- пользоваться установкой, если в помещении появился запах газа; 

- направлять тепловые лучи горелок непосредственно в сторону горючих 

материалов, баллонов с газом, газопроводов, электропроводок и т. п.; 

- пользоваться открытым огнем вблизи баллонов с газом. При работе на 

открытых площадках (для обогрева рабочих мест и для сушки увлажненных участков) 

следует применять только ветроустойчивые горелки. 

На открытых площадках хранения транспорта запрещается: 
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- устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем норму, 

нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями; 

- загромождать выездные ворота и проезды; 

- производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и 

деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ; 

- держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных 

баков, а также при наличии течи горючего и масла; 

- заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо; 

- хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла (кроме гаражей 

индивидуального транспорта); 

- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах; 

- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные 

лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения; 

- устанавливать на общих стоянках транспортные средства для перевозки 

ЛВЖ и ГЖ, а также ГГ. 

Перед началом строительно-монтажных работ ответственным лицам 

необходимо провести инструктаж работников по технике безопасности. При 

выполнении работ в местах, где имеется или может возникнуть производственная 

опасность, ответственному исполнителю работ необходимо оформить наряд-допуск на 

производство работ в зонах нахождения проводов ВЛ (КС, ДПР, СИБ). На 

проектируемом объекте, в полосе отвода, предусматривается размещение временных 

строительных вагончиков (3 шт.), предусмотрено размещение пожарного щита, 

комплектация которого должна соответствовать категориям (видам) объектов для 

которых они предназначены. Каждый вагончик оснащен огнетушителем, а также 

схемой эвакуации при возникновении пожароопасной ситуации. Места установки 

первичных средств пожаротушения должны предусматривать свободный доступ к ним 

обслуживающего персонала в случае необходимости и ограничить 

несанкционированный доступ к ним посторонних лиц. 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного 

инструмента и пожарного инвентаря в зоне размещения временных бытовых 
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помещений, при удалении их на расстояние более 100 м от наружных пожарных 

водоисточников, должны оборудоваться пожарные щиты. Количество пожарных 

щитов составляет 3 шт. 

Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения, 

немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с 

таблицей 1.1: 

Таблица 1.1 

№№ 

п/п 

Наименование первичных средств пожаротушения, 

немеханизированного инструмента и инвентаря 

Количест

во 

1 
Огнетушители: пенные и водные вместимостью, 

л/массой огнетушащего состава, кг 10/9 
1 

2 
Огнетушители: порошковые (ОП) вместимостью, л/ 

массой огнетушащего состава, кг 10/9 
1 

3 
Огнетушители: углекислотные (ОУ) вместимостью, л/ 

массой огнетушащего состава, кг 5/3 
1 

4 Багор 1 

5 Крюк с деревянной рукояткой 1 

6 
Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок 

(кошма, покрывало из негорючего материала) 
1 

7 Ведро 1 

8 Лом 1 

9 Лопата штыковая 1 

10 Вилы 1 

11 Тележка для перевозки оборудования 1 

12 Емкость для хранения воды объемом 0,02 м3 1 

13 Насос ручной 1 

14 Рукав Ду 18-20 длиной 5м 1 

15 Защитный экран 1,4 ×2 м 1 

16 Стойки для подвески экранов 1 
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Описание и обоснование технических систем противопожарной защиты, 

описание размещения технических систем противопожарной защиты, систем их 

управления, а также способа взаимодействия с инженерными системами зданий 

и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение 

безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а 

также порядок работы технических систем (средств) для работы автоматических 

систем пожаротушения и пожарной техники (при наличии таких систем) 

 

Техническим заданием на «Реконструкцию автодороги "Владикавказ-Ардон-

Чикола-Лескен II", км 56,15-км 57,6» не предусмотрено устройство автоматических 

систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, 

противодымной защиты. 

 

Описание технических решений по противопожарной защите технологических 

узлов и систем 

Пожарная безопасность при эксплуатации линейного объекта обеспечивается 

путем проведения организационных, технических и других мероприятий, 

направленных на предупреждение пожаров, обеспечении безопасности людей, 

снижение материальных потерь и уменьшение экологических последствий в случае их 

возникновения. Для этого в соответствующих инструкциях должны содержаться 

требования по пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при 

обслуживании и ремонте автомобильной дороги, при ликвидации аварий, при 

выполнении газоопасных и огневых работ, они также должны регламентировать виды 

и формы документов по пожарной безопасности. 

Все работники бригадной службы должны допускаться к работе на объекте 

только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении 

специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и 

тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем. 
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Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности линейного объекта, обоснование необходимости создания пожарной 

охраны объекта, расчет ее необходимых сил и средств 

Территория объектов автомобильной дороги должна постоянно содержаться в 

чистоте и систематически очищаться от отходов производства, мусора, опавших 

листьев, сухой травы и тополиного пуха. Промасленные обтирочные концы и другие 

пожароопасные производственные отходы должны храниться на специально 

отведенных участках в закрываемых металлических ящиках. Производственные 

отходы, не подлежащие утилизации, следует регулярно убирать и вывозить с 

территории объекта. 

Проезды и подъезды к месту строительства, должны быть всегда свободными. 

Все дороги и проезды на территории объекта необходимо содержать в исправном 

состоянии, своевременно ремонтировать, а в зимнее время очищать от снега. 

О предстоящем закрытии отдельных участков дорог или проездов для их 

реконструкции и по другим причинам, препятствующим проезду пожарных 

автомобилей, необходимо заблаговременно уведомлять объектовую пожарную охрану 

и районную пожарную часть МВД. 

На период производства ремонта дороги на территории объекта должны быть 

установлены указатели направления объезда или устроены переезды через 

ремонтируемые участки. 

На территории объектов автомобильных дорог запрещается разведение костров, 

выжигание сухой травы и сжигание мусора в местах, не согласованных с пожарной 

охраной. 

Работники ремонтной бригады при обнаружении пожара обязаны: 

а) немедленно сообщить о пожаре по телефону в пожарную часть (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить 

свою фамилию) и принять меры по вызову к месту пожара руководителя 

подразделения или другого ответственного лица; 
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б) принять меры по тушению пожара, эвакуации людей и материальных 

ценностей. 

Руководитель подразделения или другое должностное лицо, прибывшее к месту 

пожара, обязано: 

а) продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть; 

б) привлечь к тушению пожара добровольную пожарную дружину 

подразделения и поставить в известность администрацию объекта о пожаре; 

в) в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, 

используя для этого все имеющиеся силы и средства. 

г) осуществлять руководство тушением пожара до прибытия пожарной части с 

учетом специфических особенностей горящего объекта, для чего поддерживать 

тесную связь с ИТР подразделения, обеспечить защиту людей, принимающих участие 

в тушении пожара от возможных обрушений конструкций, поражения электротоком, 

отравлений, ожогов; 

д) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы 

города (объекта). 

По прибытии подразделений пожарной охраны руководитель объекта 

(подразделения) или другое должностное лицо, руководившее тушением пожара, 

поступает в распоряжение руководителя тушения пожара (РТП) и действует по его 

указаниям. 

Запрещается: 

- разжигание на трассе костров с использованием дымящих видов топлива; 

- использование пожарных проездов под стоянку автотранспорта. 

 

Перечень мероприятий по обеспечению безопасных методов работ в зонах 

ВЛ 

Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне 

действующей линии электропередачи следует производить под непосредственным 

руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, при наличии 

письменного разрешения организации - владельца линии и наряда-допуска, 
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определяющего безопасные условия работ при выполнении следующих мер 

безопасности. 

1. При установке строительных машин и применении транспортных средств с 

поднимаемым кузовом в охранной зоне воздушной линии электропередачи 

необходимо снять напряжение с воздушной линии электропередачи. 

2. При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии 

электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи 

разрешается производить при условии выполнения следующих требования: 

а) расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в 

любом ее положении до находящейся под напряжением воздушной линии 

электропередачи должно быть не менее указанного в таблице 1.2; 

б) корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, при их установке 

непосредственно на грунте должны быть заземлены при помощи инвентарного 

переносного заземления. 

Таблица 1.2. 

Напряжение воздушной линии 

электропередачи, кВ 

Расстояние, м 

минимальное 
минимально измеряемое 

техническими средствами 

До 1 1.5 1.5 

Св. 1 до 20 2,0 2,0 

От 20 до 35 2,0 2,0 

« 35 « 110 3,0 4,0 

« 110 « 220 4,0 5,0 

« 220 « 400 5,0 7,0 

« 400 « 750 9,0 10,0 

« 750 « 1150 10,0 11,0 

 

3. Установка стрелового самоходного крана в охранной зоне линии 

электропередачи на выносные опоры и отцепление стропов перед подъемом стрелы 
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должны осуществляться непосредственно машинистом крана без привлечения 

стропальщиков. 

 При эксплуатации машин, имеющих подвижные рабочие органы, необходимо 

предупредить доступ людей в опасную зону работы, границы которой находится на 

расстоянии не менее 5 м от предельного положения рабочего органа, если в 

инструкции завода-изготовителя отсутствуют иные повышенные требования. 

 

Перечень мероприятий по обеспечению безопасных методов работ в зоне 

газопроводов 

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах газопроводов, кроме 

аварийно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, могут выполняться 

только по получении письменного "Разрешения на производство работ в охранной зоне 

магистрального трубопровода" от эксплуатирующей организации. 

Производство работ без разрешения или по разрешению, срок действия которого 

истек, запрещается. 

Разрешение на производство работ может быть выдано только при условии 

наличия у подрядчика проектной документации, проекта производства работ (ППР), 

лицензии Госгортехнадзора России, договора подряда и "Мероприятий по 

обеспечению безопасного ведения работ и сохранности действующих газопроводов и 

их сооружений", в которых отражено местоположение действующих газопроводов, а 

также порядок и способы ведения работ. 

Мероприятия должны содержать: 

- порядок производства работ в охранной зоне с учетом реальных условий их 

проведения; 

- порядок проезда техники через действующие трубопроводы, перемещения в 

охранной зоне и оборудования специальных переездов через действующие 

газопроводы; 

- меры, предупреждающие просадку грунта при разработках вблизи 

действующих газопроводов, особенно при заглублении ниже уровня их заложения; 
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- порядок и места устройства стоянок техники, складирования материалов и 

оборудования; 

- действия в случае обнаружения не обозначенных на местности и в технической 

документации подземных коммуникаций повреждения или обнаружения утечек на них 

и на действующих газопроводах; 

- конкретные меры предосторожности, обеспечивающие безопасное ведение 

работ по рекультивации, рытью и засыпке траншеи, погрузке - разгрузке труб, 

сварочно-монтажных (снижение давления в действующем газопроводе или др.). 

Представитель эксплуатирующей газопровод организации обязаны провести 

вводный инструктаж с оформлением в журнале инструктажа и указанием конкретных 

инструкций, особое внимание при этом уделить вопросам безопасности производства 

работ в охранных зонах действующих газопроводов. Инструктаж проводится 

инженером по ТБ УМГ (УПХГ). 

До начала работ в охранной зоне действующих газопроводов строительная 

организация, которая будет вести эти работы, должна утвердить согласованный с 

эксплуатирующей организацией проект производства работ (ППР). 

Для проведения работ по рекультивации плодородного слоя в охранной зоне 

действующих газопроводов разрешается применять бульдозеры типа Т-13, Т-170 или 

аналогичные (мощность не более 200 л.с.), использование более мощной техники на 

этих работах запрещается. 

Работы в охранной зоне действующих газопроводов должны быть 

приостановлены в период весеннего таяния снега и длительных дождей, так как это 

может привести к снижению несущей способности грунта и изменению глубины 

заложения газопроводов, особенно на склонах балок. 

 

Техника безопасности при пожароопасных работах 

При производстве работ, связанных с устройством гидроизоляции при ремонте 

водопропускных труб не разрешается производить электросварочные и другие 

огневые работы. 
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Все работы, связанные с применением открытого огня, должны проводиться до 

начала использования горючих материалов.  

Для производства работ с использованием горючих веществ должен 

применяться инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр (алюминий, 

медь, пластмасса, бронза и т. п.). Промывать инструмент и оборудование, применяемое 

при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке. 

При устройстве слоев покрытия дорожной одежды из асфальтобетона основной 

розлив битума предусмотрено использование автогудронаторов, но присутствует 

также и ручной розлив. При этом должны выполняться следующие требования 

противопожарной безопасности: 

Котлы для растапливания битумов и смол должны быть исправными. 

Каждый котел должен быть снабжен плотно закрывающейся крышкой из 

негорючих материалов. Заполнение котлов допускается не более чем на 3/4 их 

вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. 

Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо 

устанавливать наклонно так, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5-6 

см выше противоположного. Топочное отверстие котла должно быть оборудовано 

откидным козырьком из негорючего материала. 

После окончания работ топки котлов должны быть потушены и залиты водой. 

Для целей пожаротушения места варки битума необходимо обеспечить ящиками 

с сухим песком емкостью 0,5 м3, лопатами и огнетушителями. 

При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в 

количестве не более двух должны находиться в вентилируемых шкафах из негорючих 

материалов, устанавливаемых на расстоянии не менее 20 м от работающих котлов. 

Указанные шкафы следует держать постоянно закрытыми на замки. 

Место варки и разогрева мастик должно быть обваловано (или устроены бортики 

из негорючих материалов) высотой не менее 0,3 м. 

Доставку горячей битумной мастики на рабочие места необходимо осуществлять 

в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, 

обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки 
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должны иметь запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка. 

Переносить мастики в открытой таре не разрешается. 

В процессе варки и разогрева битумных составов не разрешается оставлять 

котлы без присмотра. 

При приготовлении битумной мастики разогрев растворителей не допускается. 

При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель (бензин, 

скипидар и др.). Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой. 

Не разрешается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места 

смешивания битума с растворителями. 

На проведение всех видов огневых работ на временных местах (кроме 

строительных площадок и частных домовладений) руководитель объекта должен 

оформить наряд-допуск. 

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами 

пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой). 

Не разрешается размещать постоянные места для проведения огневых работ в 

пожароопасных и взрывопожароопасных помещениях. 

Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение 

огневых работ, должно быть приведено во взрыво-пожаро-безопасное состояние 

путем: 

-   освобождения от взрывопожароопасных веществ; 

- отключения от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, 

используемых для подготовки к проведению огневых работ); 

- предварительной очистки, промывки, пропарки, вентиляции, сорбции и т. п. 

 

Техника безопасности на открытых площадках хранения строительной техники и 

транспорта 

На открытых площадках хранения транспорта запрещается: 

- устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем норму, 

нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями; 

- загромождать выездные ворота и проезды; 
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- производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и 

деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ; 

- держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а 

также при наличии течи горючего и масла; 

- заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо; 

- хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла (кроме гаражей 

индивидуального транспорта); 

- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах; 

- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), 

пользоваться открытыми источниками огня для освещения; 

- устанавливать на общих стоянках транспортные средства для перевозки ЛВЖ 

и ГЖ, а также ГГ. 

Перед началом строительно-монтажных работ ответственным лицам 

необходимо провести инструктаж работников по технике безопасности. При 

выполнении работ в местах, где имеется или может возникнуть производственная 

опасность, ответственному исполнителю работ необходимо оформить наряд-допуск на 

производство работ в зонах нахождения проводов ВЛ (КС, ДПР, СИБ). 

 

Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения 

имущества 

Поскольку проектом реконструкции предусмотрены все обязательные 

требования Закона № 123-ФЗ и подзаконных актов к нему, расчет пожарных рисков не 

проводился. 

 



Формат А2

Границы

 - граница республики

 - грунтовые, полевые, лесные автодороги Земли сельхозназначения (угодья в составе земель сельхозназначения)

 - второстепенные автодороги;

 - пашня;

 - пастбища;

 - главные автодороги;

 - граница муниципальных районов
Объекты транспортной инфраструктуры

Условные обозначения:

 - многолетние насаждения;

Земли

 - сенокосы;

 - земли населенных пунктов;

 - земли водного фонда;

 - земли лесного фонда;

 - земли региональных заказников;

Схема расположения элементов планировочной структуры в документах территориального планирования

"Реконструкция автодороги "Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен II", км 56,15 - км 57,6".

Масштаб 1:1000000, 1:100000, 1:10000

М 1 : 100 000

М 1 : 1 000 000

М 1 : 10 000

ГК 822/17-ПИР-ППТ-03

Реконструкция автодороги "Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен II", км
56,15 - км 57,6

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разраб. Габеев Г.В. 08.2017

Местоположение объекта: Республика
Северная Осетия - Алания, Дигорский р-н

Стадия Лист Листов
Проверил Авлохов А.Р. 08.2017

П 1 1Н.контр. Дреев М.С. 08.2017

Нач. отд. Авлохов А.Р. 08.2017 Схема расположения элементов планировочной
структуры в документах территориального
планирования. М 1:10000, 1:100000, 1:1000000

ООО "Кадастр"

Примечание:

схема расположения элементов планировочной структуры в документах территориального планирования разработана на основе:

схемы территориального планирования Дигорского муниципального района Республики Северная Осетия - Алания, утвержденной Решением Собрания

представителей Дигорского района РСО - Алания от 05.10.2012г. №4-7-5.

 - граница зоны планируемого размещения объекта
 - граница проектируемой территории
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"Ргкмнсррскция аармвмрмги "Влавикаакае - Арвмн - Чикмла - Лгскгн II", кк 56,15 - кк 57,6".

Масшраб 1:1000

харакргрная рмхка границы егкгльнмгм

схасрка
-42
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Реконструкция автодороги "Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен II", км
56,15 - км 57,6

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разраб. Габеев Г.В. 08.2017

Местоположение объекта: Республика
Северная Осетия - Алания, Дигорский р-н

Стадия Лист Листов
Проверил Авлохов А.Р. 08.2017

П 1 1Н.контр. Дреев М.С. 08.2017

Нач. отд. Авлохов А.Р. 08.2017 Схема использования территории в период
подготовки проекта планировки

территории. М 1:1000
ООО "Кадастр"

Прикгхания:

-егкли нрмкышлгннмсри, рранснмрра* - егкли нрмкышлгннмсри, энгггрики, рранснмрра, саяеи, равимагщания, рглгаивгния, инфмркарики, егкли вля мбгснгхгния кмскихгскмй

вгяргльнмсри, егкли мбмрмны, бгемнаснмсри и егкли инмгм снгциальнмгм наенахгния.

- нрмгкрирсгкая красная линия

- граница нмлмсы мрамва

- граница нрмгкрирсгкмй ргррирмрии

- граница нривмрмднмй нмлмсы

- граница ссщгсрасьщггм элгкгнра нланирмамхнмй сррсксрсрры

- граница емны нланирсгкмгм раекгщгния мбъгкра
- нмвегкная линия саяеи
- линия элгкррмнгргвах ВЛ-110 кВ

- линия элгкррмнгргвах ВЛ-35 кВ

харакргрная рмхка краснмй линии и границы

емны нланирсгкмгм раекгщгния мбъгкра

- аармкмбильная вмрмга

-

Услманыг мбменахгния

- граница егкгльнмгм схасрка

- кавасррмаый нмкгр егкгльнмгм схасрка15:05:0010201:67

- граница егкгльнмгм схасрка, нмвлгдащггм иеъяриь егкли сгльскмхмеяйсрагннмгм наенахгния

- егкли нрмкышлгннмсри, рранснмрра*

-
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- проектируемая красная линия

- граница полосы отвода

- граница проектируемой территории

- граница придорожной полосы

характерная точка красной линии и границы

зоны планируемого размещения объекта
-

Условные обозначения

- направление движение транспорта

Формат А1

 объекта

"Реконструкция автодороги "Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен II", км 56,15 - км 57,6".

Масцтаб 1:1000

- автомобильная дорога 3 категории

- граница зоны планируемого размещения объекта

ГК 822/17-ПИР-ППТ-05

Реконструкция автодороги "Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен II", км
56,15 - км 57,6

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разраб. Габеев Г.В. 08.2017

Местоположение объекта: Республика
Северная Осетия - Алания, Дигорский р-н

Стадия Лист Листов
Проверил Авлохов А.Р. 08.2017

П 1 1
Н.контр. Дреев М.С. 08.2017

Нач. отд. Авлохов А.Р. 08.2017
Схема организации улично-дорожной сети и

движения транспорта. М 1:1000 ООО "Кадастр"
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Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной объетка

"Реконструкция автодороги "Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен II", км 56,15 - км 57,6"

Масштаб 1:500

Формат А2

1 2

3

Схема сводки листов

ГК 822/17-ПИР-ППТ-06

Реконструкция автодороги "Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен II", км
56,15 - км 57,6

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разраб. Габеев Г.В. 08.2017

Местоположение объекта: Республика
Северная Осетия - Алания, Дигорский р-н

Стадия Лист Листов
Проверил Авлохов А.Р. 08.2017

П 1 4Н.контр. Дреев М.С. 08.2017

Нач. отд. Авлохов А.Р. 08.2017 Схема вертикальной планировки
территории, инженерной подготовки и

инженерной защиты. М 1:1000
ООО "Кадастр"

- проектируемая красная линия

- граница полосы отвода

- граница проектируемой территории

- граница придорожной полосы

характерная точка красной линии и границы

зоны планируемого размещения объекта
-

Условные обозначения

40.0
2.5

продольный уклон

расстояние между точками
-

- проектные горизонтали, шаг 0,5 м

- граница зоны планируемого размещения объекта
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Линия компоновки листов 2/3

Схема вертикальной планировки объетка

"Реконструкция автодороги "Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен II", км 56,15 - км 57,6"

Масштаб 1:500

Формат А2

1 2

3

Схема сводки листов

ГК 822/17-ПИР-ППТ-06

Реконструкция автодороги "Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен II", км
56,15 - км 57,6

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разраб. Габеев Г.В. 08.2017

Местоположение объекта: Республика
Северная Осетия - Алания, Дигорский р-н

Стадия Лист Листов
Проверил Авлохов А.Р. 08.2017

П 2 4Н.контр. Дреев М.С. 08.2017

Нач. отд. Авлохов А.Р. 08.2017 Схема вертикальной планировки
территории, инженерной подготовки и

инженерной защиты. М 1:1000
ООО "Кадастр"

- проектируемая красная линия

- граница полосы отвода

- граница проектируемой территории

- граница придорожной полосы

характерная точка красной линии и границы

зоны планируемого размещения объекта
-

Условные обозначения

40.0
2.5

продольный уклон

расстояние между точками
-

- проектные горизонтали, шаг 0,5 м

- граница зоны планируемого размещения объекта
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Линия компоновки листов 2/3

Схема вертикальной планировки объетка

"Реконструкция автодороги "Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен II", км 56,15 - км 57,6"

Масштаб 1:500

Формат А2

1 2

3

Схема сводки листов

ГК 822/17-ПИР-ППТ-06

Реконструкция автодороги "Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен II", км
56,15 - км 57,6

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разраб. Габеев Г.В. 08.2017

Местоположение объекта: Республика
Северная Осетия - Алания, Дигорский р-н

Стадия Лист Листов
Проверил Авлохов А.Р. 08.2017

П 3 4Н.контр. Дреев М.С. 08.2017

Нач. отд. Авлохов А.Р. 08.2017 Схема вертикальной планировки
территории, инженерной подготовки и

инженерной защиты. М 1:1000
ООО "Кадастр"

- проектируемая красная линия

- граница полосы отвода

- граница проектируемой территории

- граница придорожной полосы

характерная точка красной линии и границы

зоны планируемого размещения объекта
-

Условные обозначения

40.0
2.5

продольный уклон

расстояние между точками
-

- проектные горизонтали, шаг 0,5 м

- граница зоны планируемого размещения объекта
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Примечание:

1. Конструкция дорожной одежды разработана по ОДН 218.046-01 "Проектирование нежестких дорожных

одежд".

2. Конструкция дорожной одежды на примыкании ПК3+50 устраивается по типу основной трассы, на длину

95м.

3. Уклон кюветов более 50‰, укрепляются георешеткой высотой 10 см с заполнением бетоном В20.

4. Размеры на чертеже даны в метрах, уклоны в промилле.

Конструкция дорожной одежды на основной дороге

О
сь

О
сь

40‰ 20‰ 20‰ 40‰

Асфальтобетон плотный из

горячей мелкозернистой смеси II марки

тип Б ГОСТ 9128-97, толщиной 0,05 м

Асфальтобетон пористый из

горячей крупнозернистой смеси II марки

ГОСТ 9128-97, толщиной 0,07 м

Щебень фракции М800 20-40мм

уложенный по способу заклинки щебнем

фракции 10-20мм (ГОСТ25607-09)

толщиной 0.12 м

Грунт земляного полотна

2.0

Схема вертикальной планировки
территории, инженерной подготовки и

инженерной защиты

Присыпные обочины из гравийно-песчаной

смеси 12см

Укрепление обочин

щебнем фр.20-40 12см

1:1.5
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3,0 1,5

7,0

10,0

0.53,00.5

Конструкция дорожной одежды на съезде

О
сь

О
сь

40‰ 20‰ 20‰ 40‰

Асфальтобетон плотный из

горячей мелкозернистой смеси II марки

тип Б ГОСТ 9128-97, толщиной 0,05 м

Асфальтобетон пористый из

горячей крупнозернистой смеси II марки

ГОСТ 9128-97, толщиной 0,07 м

Щебень фракции М800 20-40мм

уложенный по способу заклинки щебнем

фракции 10-20мм (ГОСТ25607-09)

толщиной 0.12 м

Грунт земляного полотна

1,5

Местоположение объекта: Республика
Северная Осетия - Алания, Дигорский р-н

№док. Подпись Дата

Стадия 

Изм.   Кол.уч. Лист

Лист Листов

ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)»

РСО-Алания, г.Владикавказ

П 4

Разработал

ГИП

Реконструкция автодороги "Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен II", км
56,15 - км 57,6

ГК 822/17-ПИР-ППТ-06

Келехсаев В.

Алборов А.

0,50

0
,5
0

Георешетка Геокаркас ПГ 30.10

заполненная бетоном В20

Грунт земполотна

2,00

0,10

0,9

Присыпные обочины из гравийно-песчаной

смеси 12см

Укрепление обочин

щебнем фр.20-40 12см

0,50

0
,5
0

Георешетка Геокаркас ПГ 30.10

заполненная бетоном В20

Грунт земполотна

2,00
0,10

0,9
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Ирафский канал
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- проектируемая красная линия

- граница полосы отвода

- граница проектируемой территории

- граница придорожной полосы

характерная точка красной линии и границы

зоны планируемого размещения объекта
-

Проект планировки территории объекта

"Реконструкция автодороги "Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен II", км 56,15 - км 57,6"

Масштаб 1:1000

Условные обозначения

- охранная зона линии электропередач ВЛ-110 кВ

- охранная зона линии электропередач ВЛ-35 кВ

- охранная зона водных объектов

Формат А1

ГК 822/17-ПИР-ППТ-07

Реконструкция автодороги "Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен II", км
56,15 - км 57,6

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разраб. Габеев Г.В. 08.2017

Местоположение объекта: Республика
Северная Осетия - Алания, Дигорский р-н

Стадия Лист Листов
Проверил Авлохов А.Р. 08.2017

П 1 1Н.контр. Дреев М.С. 08.2017

Нач. отд. Авлохов А.Р. 08.2017
Схема границ зон с особыми условиями

использования территорий. М 1:1000 ООО "Кадастр"

- подземная линия связи
- линия электропередач ВЛ-110 кВ

- линия электропередач ВЛ-35 кВ

- граница зоны планируемого размещения объекта
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- проектируемая красная линия
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- граница проектируемой территории

- граница придорожной полосы

характерная точка красной линии и границы

зоны планируемого размещения объекта
-

Схема конструктивных и планировочных решений объекта

"Реконструкция автодороги "Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен II", км 56,15 - км 57,6"

Масштаб 1:1000

Условные обозначения

- дорожные ограждения

2

- ось автомобильной дороги

- тангенс угла поворота

- откосы автомобильной дороги

- пикет

ВУ1

Формат А1
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Реконструкция автодороги "Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен II", км
56,15 - км 57,6

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разраб. Габеев Г.В. 08.2017

Местоположение объекта: Республика
Северная Осетия - Алания, Дигорский р-н

Стадия Лист Листов
Проверил Авлохов А.Р. 08.2017

П 1 1Н.контр. Дреев М.С. 08.2017

Нач. отд. Авлохов А.Р. 08.2017
Схема конструктивных и планировочных

решений. М 1:1000 ООО "Кадастр"

- граница зоны планируемого размещения объекта
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начинаться на 1-2 недели позже или раньше. Повышение температуры в весенний 

период сопровождается обильным выпадением осадков в виде моросящих и реже 

ливневых дождей. Последние весенние заморозки заканчиваются в середине апреля, 

но в отдельные годы возможны и в середине мая.  

Летний период (VII-VIII) наиболее жаркий и в то же время водообильный. 

Максимальная температура повышается до +36 +38оС. 

В летний и зимний периоды отмечается незначительная микрозональность 

климата района. Так, если в северной части района, среднесуточные температуры 

воздуха, как правило, выше, то с продвижением на юг они постепенно летом 

снижаются, а зимой наоборот повышаются. 

Большая часть годовой суммы осадков приходится на май-сентябрь месяцы. 

Эти осадки в большинстве случаев выпадают в виде кратковременных ливневых 

дождей. В течение лета часто наблюдаются периоды без дождя, которые могут 

продолжаться около месяца. Количество выпадающих осадков летом составляет до 

500 мм, зимой – до 40 мм, весной – до 85 мм, осенью – до140 мм. Осень наступает в 

третьей декаде сентября и обычно бывает теплой и сухой без существенных осадков. 

Ранние заморозки уже возможны во второй половине сентября, а в среднем 

многолетнем – в конце октября. Ранний снежный покров появляется в начале октября, 

а в среднем многолетнем – в середине ноября. Сходит ранний снежный покров в 

конце февраля, а поздний – в конце апреля. 

Относительная влажность воздуха по месяцам изменяется очень незначительно 

и колеблется в пределах 72-80%. Годовая амплитуда влажности составляет 11%. 

Среднегодовая относительная влажность составляет 75-80 %. 
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II. Обоснование определения границы зоны планируемого размещения 

объекта. 

В соответствии с ч.1 ст. 42 Градостроительного кодекса РФ, подготовка 

проектов планировки территории осуществляется, в том числе, для установления 

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 

Зона планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция 

автодороги «Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен II», км 56,15 – км 57,6» 

устанавливается в соответствии с проектной документацией по полосе отвода земель. 

В полосу отвода земель, согласно проектной документации, отводятся земли под 

автодорогу Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен II, площадку для размещения 

временных зданий и сооружений, а также стоянки строительной техники. 

 

III. Ведомость пересечений границы зоны планируемого размещения объекта. 

Границы зон планируемого размещения объекта не пересекают:  

• сохраняемые объекты капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, 

строительство которого не завершено), существующие и строящиеся на момент подготовки 

проекта планировки территории ;  

• объекты капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии 

с ранее утвержденной документацией по планировке территории; 

• водные объекты (в том числе водотоки, водоемы, болота и т.д.) 
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IV. Обоснование определения предельных параметров застройки территории 

в границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейного объекта. 

 

Предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого 

размещения объекта определяются градостроительным регламентом. 

Проектируемый объект расположен на межселенной территории Дигорского района 

Республики Северная Осетия-Алания, градостроительный регламент для которой не 

установлен. Таким образом, предельные параметры застройки территории в границах 

зон планируемого размещения объекта не установлены. 
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II. Сведения об образуемых земельных участках, предназначенных для 

размещения объекта реконструкции. 

Земельные участки для размещения объекта «Реконструкция автодороги 

«Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен II», км 56,15 – км 57,6» образуются в 

соответствии с документацией по планировке территории и на основании сведений 

государственного кадастра недвижимости о земельных участках, предоставленных 

Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Республике Северная Осетия-Алания. 

Образованию подлежат земельные участки из земель и земельных участков, 

которые частично или полностью попадают в утвержденную в проекте планировки 

территории зону размещения объекта «Реконструкция автодороги «Владикавказ – 

Ардон – Чикола – Лескен II», км 56,15 – км 57,6» – полосу отвода автодороги. 
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 Сведения об образуемых земельных участках (разрешенное 

использование, категория земель, описание местоположения, площадь), 

необходимые для проведения государственного кадастрового учета, 

указаны в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Система координат МСК-15 

Перечень образуемых земельных участков для размещения объекта «Реконструкция автодороги 

«Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен II», км 56,15 – км 57,6» 

№ 

п/п

 Условный номер 

образуемого 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, Категория земель 
Вид разрешенного 

использования 

Способ 

образования 
Описание местоположения 

кв. м 

7654321

205315:05:0000032:1:ЗУ11
Земли 

промышленности * 

Для эксплуатации 

существующей 

автодороги 

Раздел 

земельного 

участка 

Республика Северная Осетия 

– Алания, Дигорский район, 
автодорога «Владикавказ – 

Ардон – Чикола – Лескен II» 

1498:ЗУ22  
Для эксплуатации 

существующей 

автодороги 

Образование 
из земель 

Республика Северная Осетия 

– Алания, Дигорский район, 
автодорога «Владикавказ – 

Ардон – Чикола – Лескен II» 

895015:05:0010201:67:ЗУ33
Земли 

промышленности * 

Для эксплуатации 

существующей 

автодороги 

Раздел 
земельного

участка. 
Изъятие

земельного 
участка для

государствен
ных нужд.

 Республика Северная Осетия 

– Алания, Дигорский район, 
автодорога «Владикавказ – 

Ардон – Чикола – Лескен II» 

111:ЗУ44  
Для эксплуатации 

существующей 

автодороги 

Образование 

из земель 

Республика Северная Осетия 

– Алания, Дигорский район, 

автодорога «Владикавказ – 
Ардон – Чикола – Лескен II» 

96615:05:0000032:1:ЗУ55
Земли 

промышленности * 

Для эксплуатации 
существующей 

автодороги 

Раздел 
земельного 

участка 

Республика Северная Осетия 

– Алания, Дигорский район, 

автодорога «Владикавказ – 
Ардон – Чикола – Лескен II» 

2:ЗУ66  
Для эксплуатации 

существующей 

автодороги 

Образование 
из земель 

Республика Северная Осетия 

– Алания, Дигорский район, 
автодорога «Владикавказ – 

Ардон – Чикола – Лескен II» 

15015:05:0000040:1:ЗУ77
Земли 

промышленности * 

Для эксплуатации 

существующей 

автодороги 

Раздел 

земельного 

участка 

Республика Северная Осетия 

– Алания, Дигорский район, 
автодорога «Владикавказ – 

Ардон – Чикола – Лескен II» 

6:ЗУ88  
Для эксплуатации 

существующей 

автодороги 

Образование 
из земель 

Республика Северная Осетия 

– Алания, Дигорский район, 
автодорога «Владикавказ – 

Ардон – Чикола – Лескен II» 
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9 :ЗУ9 534  
Для эксплуатации 

существующей 

автодороги 

Образование 

из земель 

Республика Северная Осетия 

– Алания, Дигорский район, 

автодорога «Владикавказ – 
Ардон – Чикола – Лескен II» 

10 15:05:0000032:1:ЗУ10 3825 
Земли 

промышленности * 

Для эксплуатации 
существующей 

автодороги 

Раздел 
земельного 

участка 

Республика Северная Осетия 

– Алания, Дигорский район, 

автодорога «Владикавказ – 
Ардон – Чикола – Лескен II» 

11 :ЗУ11 152  
Для эксплуатации 

существующей 

автодороги 

Образование 
из земель 

Республика Северная Осетия 

– Алания, Дигорский район, 
автодорога «Владикавказ – 

Ардон – Чикола – Лескен II» 

12 15:05:0010201:67:ЗУ12 994 
Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для производства 

сельхозпродукции 
(Для 

сельскохозяйствен

ного производства) 

Раздел 

земельного 
участка. 

Изъятие 

земельного 
участка для 

государствен

ныз нужд. 

Республика Северная Осетия 

– Алания, Дигорский район, 

автодорога «Владикавказ – 
Ардон – Чикола – Лескен II» 

13 15:05:0010201:67:ЗУ13 1365 

Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Для производства 

сельхозпродукции 

(Для 
сельскохозяйствен

ного производства) 

Раздел 

земельного 

участка. 
Изъятие 

земельного 

участка для 
государствен

ныз нужд. 

Республика Северная Осетия 
– Алания, Дигорский район, 

автодорога «Владикавказ – 

Ардон – Чикола – Лескен II» 

 

Примечания: 

I. Изменение категории земель, разрешенного использования, адреса, указанных в документации по планировке 

территории, образуемых земельных участков допускается в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, и по согласованию с органом исполнительной власти субъекта, утверждающего данную документацию. 

II. Земли промышленности* – Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. 

III. Площади образуемых земельных участков указаны в Таблице 1 на основании сведений раздела IV.»Каталог 

координат поворотных точек образуемых земельных участков». При постановке на учет образуемых земельных 

участков, в установленных проектом межевания территории случаях изменения указанных в разделе IV. «Каталог 

координат поворотных точек образуемых земельных участков». сведений о местоположении границ земельных 

участков, допускается расхождение между площадями образуемых земельных участков и площадями 

соответствующих участков, указанных в Таблице 1. 
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IV. Каталог координат поворотных точек границ образуемых земельных 

участков. 

Система координат МСК-15 

 

Условный номер земельного 

участка 
15:05:0000032:1:ЗУ1  

 

Площадь земельного участка 2053 м² 
 

Обозначение 

характерных 
Координаты, м 

точек границ X Y 

1 2 3 

1 76832,05 292906,95 

2 76832,06 292906,92 

3 76848,58 292860,49 

4 76853,21 292845,6 

5 76858,93 292825,2 

6 76863,97 292804,59 

7 76872,98 292760,51 

8 76879,99 292722,39 

9 76865,2 292719,77 

10 76851,18 292799,55 

1 76832,05 292906,95 

 

Условный номер земельного 

участка 
:ЗУ2  

 

Площадь земельного участка 1498 м² 
 

Обозначение 

характерных 
Координаты, м 

точек границ X Y 

1 2 3 

9 76865,2 292719,77 

11 76858,04 292718,5 

12 76853,43 292742,53 

13 76820,27 292934,47 

1 76832,05 292906,95 

10 76851,18 292799,55 

9 76865,2 292719,77 
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Условный номер земельного 

участка 
15:05:0010201:67:ЗУ3  

 

Площадь земельного участка 8950 м² 
 

Обозначение 

характерных 
Координаты, м 

точек границ X Y 

1 2 3 

13 76820,27 292934,47 

14 76818,11 292939,52 

15 76808,72 292958,64 

16 76802,06 292971,67 

17 76794,25 292985,28 

18 76786,85 292998,26 

19 76785,44 293000,35 

20 76786,31 293008,15 

21 76795,01 293013,52 

22 76802,87 293015,86 

23 76806,11 293016,4 

24 76804,78 293024,11 

25 76794,28 293036,22 

26 76772,6 293028,4 

27 76767,42 293028,97 

28 76764,98 293032,81 

29 76753,01 293049,42 

30 76748,35 293058,79 

31 76734,86 293072,22 

32 76723,62 293085,95 

33 76714,53 293095,47 

34 76582,56 293171,27 

35 76599,77 293156,26 

36 76608,03 293149,76 

37 76634,53 293128,77 

38 76646,3 293118,88 

39 76669,93 293098,69 

40 76692,76 293076,87 

41 76700,49 293068,4 

42 76713,93 293054,1 

43 76724,1 293041,73 

44 76742,38 293017,98 

45 76754,94 293001,48 

46 76767,34 292981,29 
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47 76779,24 292961,35 

48 76790,93 292940,39 

49 76798,62 292924,96 

50 76807,79 292905,53 

51 76812,88 292893,37 

52 76818,11 292879,99 

53 76827,79 292852,19 

54 76836,85 292821,01 

55 76843,29 292794,43 

56 76847,04 292775,83 

12 76853,43 292742,53 

13 76820,27 292934,47 

 

Условный номер земельного 

участка 
:ЗУ4  

 

Площадь земельного участка 111 м² 
 

Обозначение 

характерных 
Координаты, м 

точек границ X Y 

1 2 3 

57 76811,4 293017,22 

58 76809,43 293023,59 

59 76800,49 293037,64 

60 76798,78 293037,48 

61 76795,06 293036,5 

25 76794,28 293036,22 

24 76804,78 293024,11 

23 76806,11 293016,4 

62 76811,06 293017,22 

57 76811,4 293017,22 
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Условный номер земельного 

участка 
15:05:0000032:1:ЗУ5  

 

Площадь земельного участка 966 м² 
 

Обозначение 

характерных 
Координаты, м 

точек границ X Y 

1 2 3 

57 76811,4 293017,22 

63 76819,24 293017,14 

64 76827,29 293015,31 

65 76838,47 293011,09 

66 76846,93 293007,46 

67 76853,52 293004,39 

68 76853,06 293007,01 

69 76848,03 293028,76 

70 76847,54 293029,67 

71 76833,21 293035,73 

72 76821,66 293038,02 

73 76809,89 293038,52 

59 76800,49 293037,64 

58 76809,43 293023,59 

57 76811,4 293017,22 

 

Условный номер земельного 

участка 
:ЗУ6  

 

Площадь земельного участка 2 м² 
 

Обозначение 

характерных 
Координаты, м 

точек границ X Y 

1 2 3 

67 76853,52 293004,39 

74 76853,65 293004,34 

75 76854,55 293006,36 

68 76853,06 293007,01 

67 76853,52 293004,39 
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Условный номер земельного 

участка 
15:05:0000040:1:ЗУ7  

 

Площадь земельного участка 150 м² 
 

Обозначение 

характерных 
Координаты, м 

точек границ X Y 

1 2 3 

75 76854,55 293006,36 

76 76861,84 293022,74 

69 76848,03 293028,76 

68 76853,06 293007,01 

75 76854,55 293006,36 

 

Условный номер земельного 

участка 
:ЗУ8  

 

Площадь земельного участка 6 м² 
 

Обозначение 

характерных 
Координаты, м 

точек границ X Y 

1 2 3 

76 76861,84 293022,74 

77 76861,92 293022,93 

70 76847,54 293029,67 

69 76848,03 293028,76 

76 76861,84 293022,74 
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Условный номер земельного 

участка 
:ЗУ9  

 

Площадь земельного участка 534 м² 
 

Обозначение 

характерных 
Координаты, м 

точек границ X Y 

1 2 3 

33 76714,53 293095,47 

78 76704,56 293105,93 

79 76513,73 293212,12 

80 76495,61 293221,95 

81 76495,57 293221,87 

82 76550 293191,43 

83 76581,47 293172,22 

34 76582,56 293171,27 

84 76679,69 293115,48 

33 76714,53 293095,47 

 

Условный номер земельного 

участка 
15:05:0000032:1:ЗУ10  

 

Площадь земельного участка 3825 м² 
 

Обозначение 

характерных 
Координаты, м 

точек границ X Y 

1 2 3 

78 76704,56 293105,93 

85 76699,41 293111,32 

86 76694,31 293120,81 

87 76668,05 293137,69 

88 76640,83 293159,07 

89 76602,25 293185,92 

90 76558,89 293212,14 

91 76543,42 293220,56 

92 76502,55 293234,72 

80 76495,61 293221,95 

79 76513,73 293212,12 

78 76704,56 293105,93 

 

  



   

 

      

ГК 822/17-ПИР-ПМТ-02 

Лист 
      

11 
Изм. Кол.уч. Лист № Док. Подпись Дата 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
  

 

Условный номер земельного 

участка 
:ЗУ11  

 

Площадь земельного участка 152 м² 
 

Обозначение 

характерных 
Координаты, м 

точек границ X Y 

1 2 3 

91 76543,42 293220,56 

93 76505,94 293240,97 

92 76502,55 293234,72 

91 76543,42 293220,56 

 

Условный номер земельного 

участка 
15:05:0010201:67:ЗУ12  

 

Площадь земельного участка 994 м² 
 

Обозначение 

характерных 
Координаты, м 

точек границ X Y 

1 2 3 

23 76806,11 293016,4 

22 76802,87 293015,86 

21 76795,01 293013,52 

20 76786,31 293008,15 

19 76785,44 293000,35 

18 76786,85 292998,26 

17 76794,25 292985,28 

16 76802,06 292971,67 

15 76808,72 292958,64 

14 76818,11 292939,52 

13 76820,27 292934,47 

23 76806,11 293016,4 
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Условный номер земельного 

участка 
15:05:0010201:67:ЗУ13  

 

Площадь земельного участка 1365 м² 
 

Обозначение 

характерных 
Координаты, м 

точек границ X Y 

1 2 3 

25 76794,28 293036,22 

26 76772,6 293028,4 

27 76767,42 293028,97 

28 76764,98 293032,81 

29 76753,01 293049,42 

30 76748,35 293058,79 

31 76734,86 293072,22 

32 76723,62 293085,95 

33 76714,53 293095,47 

94 76771,08 293062,99 

25 76794,28 293036,22 

 

 

Примечания: 

 

1. При постановке на государственный кадастровый учет координаты поворотных точек границ земельных участков, 

образуемых в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, могут отличаться от соответствующих 

координат поворотных точек границ земельных участков, представленных в проекте межевания территории. Указанные 

координаты могут отличаться на величину, не большую чем допустимая средняя квадратическая погрешность определения 

местоположения характерных точек границ земельных участков, образуемых из земель соответствующей категории. 

2. При постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, образуемых в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории, допускается образовывать многоконтурные участки, единые землепользования, простые 

земельные участки, независимо от вида и формы представления данных в разделе проект межевания территории. При 

постановке на государственный кадастровый учет образуемые земельные участки в составе многоконтурных земельных 

участков, простых земельных участков должны сохранить координаты, указанные в таблицах данного раздела, за 

исключением случаев, указанных в п.3 данного Примечания. 

3. При постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, образуемых в соответствии с проектом 

межевания территории, не допускается изменение площади земельных участков по сведениям проекта межевания 

территории на величину 10 и более процентов. 

4. Допускается добавление не указанных в Таблице 2 поворотных точек границ образуемых земельных участков, с учетом 

выполнения требований, указанных в п.3 данного Примечания. Указанные изменения допускается вносить, для исключения 

причин, ведущих к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице. 
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V. Описание местоположения границ территории, в отношении которой 

разрабатывается проект межевания территории. 

В таблице представлена Ведомость координат точек перелома, дирекционных 

углов и горизонтальных проложений границы зоны размещения объекта 

«Реконструкция автодороги «Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен II», км 56,15 

– км 57,6» 

 

Таблица 2 

№ точки X (север) Y (восток) 

1 76879.99 292722.39 

2 76872.98 292760.51 

3 76863.97 292804.59 

4 76858.93 292825.20 

5 76853.21 292845.60 

6 76848.58 292860.49 

7 76832.06 292906.92 

8 76824.04 292925.66 

9 76818.11 292939.52 

10 76808.72 292958.64 

11 76802.06 292971.67 

12 76794.25 292985.28 

13 76786.85 292998.26 

14 76785.44 293000.35 

15 76786.31 293008.15 

16 76795.01 293013.52 

17 76802.87 293015.86 

18 76811.06 293017.22 

19 76819.24 293017.14 

20 76827.29 293015.31 

21 76838.47 293011.09 

22 76846.93 293007.46 

23 76853.65 293004.34 
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24 76861.92 293022.93 

25 76844.47 293031.11 

26 76833.21 293035.73 

27 76821.66 293038.02 

28 76809.89 293038.52 

29 76798.78 293037.48 

30 76795.06 293036.50 

31 76772.60 293028.40 

32 76767.42 293028.97 

33 76764.98 293032.81 

34 76753.01 293049.42 

35 76748.35 293058.79 

36 76734.86 293072.22 

37 76723.62 293085.95 

38 76699.41 293111.32 

39 76694.31 293120.81 

40 76668.05 293137.69 

41 76640.83 293159.07 

42 76602.25 293185.92 

43 76558.89 293212.14 

44 76505.94 293240.97 

45 76495.57 293221.87 

46 76550.00 293191.43 

47 76581.47 293172.22 

48 76599.77 293156.26 

49 76608.03 293149.76 

50 76634.53 293128.77 

51 76646.30 293118.88 

52 76669.93 293098.69 

53 76692.76 293076.87 

54 76700.49 293068.40 

55 76713.93 293054.10 

56 76724.10 293041.73 
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57 76742.38 293017.98 

58 76754.94 293001.48 

59 76767.34 292981.29 

60 76779.24 292961.35 

61 76790.93 292940.39 

62 76798.62 292924.96 

63 76807.79 292905.53 

64 76812.88 292893.37 

65 76818.11 292879.99 

66 76827.79 292852.19 

67 76836.85 292821.01 

68 76843.29 292794.43 

69 76847.04 292775.83 

70 76858.04 292718.50 

1 76879.99 292722.39 

 
Примечания: 

1. Описание местоположения границы территории, в отношении которой разрабатывается проект межевания территории, 

представлено в виде таблицы с координатами поворотных точек границы территории. Нормативная погрешность определения 

координат поворотных точек границы территории соответствует нормативной погрешности определения координат 

поворотных точек образуемых земельных участков, расположенных в границах данной территории. Характерные точки 

границы территории определены с погрешностью, соответствующей более высокой погрешности определения координат 

характерных точек границ образуемых земельных участков, расположенных в границах данной территории. 

2. При проведении кадастровых работ по образованию земельных участков в соответствии с проектом межевания территории 

образуемые земельные участки могут пересекать границы территории, для которой разработан проект межевания 

территории, на величину не более чем нормативная погрешность определения координат характерных точек границы 

земельного участка соответствующей категории земель и разрешенного использования земельных участков. 
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           Комитет дорожного хозяйства  
Республики Северная Осетия-Алания 

 
 

Номер 

документа 
Дата 

составления 

№ 28 20.07.2017 

 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

О подготовке документации по 

планировке территории объекта 

«Реконструкция автодороги 

«Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен 

II», км 56,15 – км 57,6» 

 

 

В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства РСО-Алания от 01.10.2007 г. № 

239 «Об утверждении состава и содержания проектов планировки 

территории, подготовка которых осуществляется на основании документов 

территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания», п. 11 

ст. 7 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 28.05.2008 г. № 20-РЗ 

«О градостроительной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания», 

а также в рамках реализации государственного контракта №  

0310200000317000822_95327 от 27.06.2017 г.  по выполнению инженерных 

изысканий и разработки проектно-сметной документации на объект 

«Реконструкция автодороги «Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен II», км 

56,15 – км 57,6». 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 

территории объекта «Реконструкция автодороги «Владикавказ – Ардон – 

Чикола – Лескен II», км 56,15 – км 57,6». 



2. В десятидневный срок с момента утверждения настоящего 

Распоряжения обеспечить направление уведомлений о принятии решения, 

указанного в пункте 1 настоящего Распоряжения, главе администрации 

местного самоуправления Дигорского района РСО-Алания. 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за 

собой. 

 

Председатель 

Комитета дорожного хозяйства 

Республики Северная Осетия-Алания 

 

 

                   Солиев Т.Т. 

 

























РЕСЖУБЛМКА РЕСПУБЛШКЖ 
ЦЖГАТ ИРИСТОН-АЛАНТЖ 

МУНИЦИИАЛОН РАВЗУРСта 
АДМЖНМСТРАЦМ 

Россия, РСО-Алания, 363410, г. Дигора, ул. Сталина, 19 «а»; 
тел. 8(86733) 91-0-88; факс: 8(86733) 91-8-86; e-mail: digora-777@fnaitru 

от g'^.Pg./^ 
На от 
на л. 

Генеральному директору 
ООО «Кадастр» 
Авлохову А.Р. 

Уважаемый Астан Русланович! 

Администрация местного самоуправления муниципального образования 
Дигорский район сообщает о том, что в отношении объекта «Реконструкция авто-
дороги «Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен II», км 56,15- км 57,6» и на террито-
рии, смежной с ней, проект планировки не разрабатывался и красные линии не ут-
верждались. Реконструкция указанного объекта осуществлялась в пределах полосы 
отвода. 

Схемой территориального планирования Дигорского района предусмотрена ре-
конструкция участка а/дороги «Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен II» км 51,0- км 
61,0 протяженностью 10,0 км, шириной 7,5 м и сроком окончания работ 2014 год. 

С уважением, 

Глава администрации 
местного самоуправления 
муниципального района 

Дигорский район 

Исп. Гамаев Г.П. 
Тел. 8(86733) 90-5-49 

М. Дз. Кодзасов 
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«Реконструкция автодороги 

«Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен II», 
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ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Раздел 10. Технический отчет об инженерно- 

геодезических изысканиях 

ГК 822/17-ПИР-ИГИ 
 

Том 8 

 
 

г. Владикавказ 2017 г. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол.у

 
Изм. 

  
№ 

 
Келехсаев В.Б. 

Басиев К.Д. 

 

 

Разраб. 

Разраб.    Алборов А.Д.      

Проверил 

Н.Контроль 

 

Подпись 

 
       

 

 

 

Дата 

 
 

 
 

 

 

 

ГК-822/17-ПИР-ИГИ 

 

СКГМИ (ГТУ) 

Стадия Лист Листов 
  П 

 

 

Пояснительная записка 

 

 
  

  

 
   

Лист 

    

   

 

  
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В мае 2017 года СКГМИ (ГТУ) выполнил комплекс инженерно-геодезических 

изысканий для разработки проектной документации по объекту «Реконструкция автодороги 

«Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен II» км 56,15 – км 57,6»  Работы выполнялись на основании 

государственного контракта №0310200000317000822_95327 от 27.06.2017г., заключенного 

между СКГМИ (ГТУ)  и Комитетом дорожного хозяйства РСО-Алания». 

Исполнитель работ по инженерно-геодезическим изысканиям СКГМИ (ГТУ). 

Свидетельство о допуске к работам  № 0299.02-2014-1501002522-И-020 от  17 марта  2016 г. 

выданное «Объеденением проектировщиков  Южного и Северо-кавказского округов». 

Цель работ - получение необходимой и достаточной топографической информации для 

разработки проектной документации. 

 

Местоположение участка  работ и его краткая характеристика: 
По своему местоположению, участок работ проходит по землям Дигорского района 

Северная Осетия-Алания. Начало трассы ПК 0+00 соответствует км 56+15 автодороги 

Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен II, конец трассы ПК 6+59 соответствует км 57+60 

автодороги Дигора – Минеральные источники. Общая протяженность трассы составляет 659 м. 

 

Наличие лицензий и разрешений: 

 

Состав и содержание работ, выполненных в рамках договора, соответствует видам 

деятельности, на осуществление которых СКГМИ (ГТУ) в установленном порядке 

предоставлены лицензии и разрешения. Подробный перечень лицензий и разрешений, как и их 

копии приведены в разделе Прилагаемые документы. 

 

Сроки выполнения работ:                                                                        Таблица 1-1 

№ 
п/п Виды работ: 

Начало: Окончание: 

По плану Фактически По плану Фактически 

1 2 3 4 5 6 

1 Полевые 27.06.2017 27.06.2017 01.08.2017 01.08.2017 

2 Камеральные 27.06.2017 27.06.2017 01.08.2017 01.08.2017 
 

Таблица 1 - Исходные пункты СГС 

 

№ п/п Наименование Класс № марки тип центра Н 

1 070049 СГГС-1 Центр 160 451,240 

2 Айтеги СГГС-1 Центр 160 530,639 

3 071784 СГГС-1 Центр 160 464,467 

 

Примечание: Промежуточные материалы по результатам инженерно-геодезических 

изысканий на участке выполнения работ без учёта окончательных согласований с  
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владельцами коммуникаций (в силу установленного регламента прохождения 

согласований) были переданы в срок.  

 

Состав исполнителей: 

Работы выполнены сотрудниками отдела инженерных изысканий СКГМИ (ГТУ) в 

следующем составе: 

Таблица 1-2 

Полевые работы Камеральные работы 

№ 
п/п 

ФИО Должность: 
№ 
п/п 

ФИО Должность: 

1 2 3 4 5 6 

1 Келехсаев В.Б. Рук. 

группы 

1 Келехсаев В.Б. Рук. группы 

2 Кусов Б.Т. Инженер 2 Кусов Б.Т. Инженер 

3 Чивиев С.К Инженер 3 Чивиев С.К. Инженер 

 

Состав и объёмы выполненных работ: 

Таблица 1-3 

№ 
п/п 

Наименование работ 
Ед. 

изм: 
Объем работ: 

1 2 3 4 

1 Установка точек ПВО шт 3 

2 Тахеометрическая съемка М 1:1000 с сечением рельефа 1.0м га 23 

3 Установка реперов шт 4 

 

 На территории объекта выполнен комплекс инженерно-геодезических и 

топографических работ: 

а) создание планово-высотного съемочного обоснования с привязкой к пунктам ГГС в 

системе координат МСК-15 и Балтийской системе высот 1977 г;  

б) определение в плане и по высоте строительных реперов; 

в) топографическая съемка в масштабе  1:1000;  

г) съемка коммуникаций с последующим нанесением их на топографический план; 

д) издание инженерно-топографического плана в масштабе 1:1000, с сечением рельефа 

через 1.0 м. 

 

Краткая характеристика существующей дороги  
Существующий участок дороги проходит по территории Республики Северная Осетия-

Алания  и имеет общее направление с севера на юг. 
Дорога построена по нормам III технической категории: 

-ширина земляного полотна   - 12,0 м 

-ширина покрытия  (проезжая часть и  краевые полосы) - 10.0 м 

-ширина обочин укрепленных ГОС  - колеблется  
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Нормативными документами, на основание положения которых проводились работы, 

послужили: 

- ГКИНП-17-002-93 «Инструкция о порядке осуществления государственного 

геодезического надзора в Российской Федерации»; 

- ГКИНП-02-033-79 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 

1:2000, 1:1000, 1:500» 1982 г. и дополнения к ней от 16.02.88 г.; 

- «Условные знаки для топографических планов масштабов1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» 

(ГУГК СССР.-Недр, 1989г); 

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»; 

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и 

составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»; 

- ВСН 208-89 «Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог»; 

- ПТБ – 88. «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах». 

 

 Выполнение требований техники безопасности и охраны труда 

Работы выполнены без нарушений техники безопасности и охраны труда. За период 

работы несчастных случаев не было. Проводился инструктаж по технике безопасности с 

записью в журнале регистрации на рабочем месте. 

 

2. Краткая физико-географическая характеристика района работ 
 
По своему местоположению, участок работ проходит по землям Дигорского района 

Северная Осетия-Алания. 

Климат. 
Климат района умеренно-континентальный. Температурный режим изучаемого 

участка приведен по данным ближайшей метеостанции в г. Владикавказе. 

 

 

Средняя 

температура 

воздуха за год, 

«С» 

Абсолютный 

минимум 

температуры 

воздуха, 

«С» 

Абсолютный 

максимум 

температуры 

воздуха, 

«С» 

Средняя 

дата 

первого 

заморозка 

Средняя дата 

последнего 

заморозка 

Продолжител

ьность 

безморозного 

периода 

(средняя) 

8,2 -32 37 17.10 16.04 190 дней 

 

Глубина сезонного промерзания 0,8 м. 

Продолжительность зимнего периода 175 дней. 

В летний период выпадение осадков сопровождается грозами. 

В зимний период осадки выпадают в виде снега. Сравнительно малое количество 

осадков в зимний период обуславливает и малую мощность снегового покрова, а 

повторяющиеся оттепели делают его неустойчивым. 
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Основные характеристики снегового покрова приведены в нижеследующей таблице. 

Средняя дата 

появления 

снегового 

покрова 

Средняя дата 

схода снегового 

покрова 

Число дней с 

отсутствием 

устойчивого 

снегового 

покрова 

Число дней в 

году со 

снеговым 

покровом 

Средняя из 

наибольших 

декадных высот 

снегового 

покрова 

21.12 5.03 52 85 16 

 

В зимнее время дополнением к атмосферным осадкам являются гололёд и изморозь. Эти 

явления наблюдаются преимущественно с октября по март. Число дней  с гололёдом 11,9 дней. 

С изморозью – 20 дней. Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию 

туманов. Большее число дней с туманами отмечается с ноября по март. В среднем 40 дней. 

 
Техногенные условия 
В описываемом районе размещено несколько населенных пунктов (Дигора, Мостиздах, 

Урсдон, Дур-Дур), приуроченные к расширениям долины и речным террасам. 

На трассе автодороги имеется мост через р. Урсдон. 

Вдоль трассы проложена линия газопровода.  

Сейсмичность района и полосы, согласно СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81*" составляет 

- 9 баллов. 
 

3. Топографо-геодезическая изученность района работ 
 

В топографо-геодезическом отношении район работ слабо изучен. Территория 

изысканий обеспечена только топографическими картами маштабного ряда: К-38-042. В районе 

изысканий имеются пункты ГГС. Выписка из каталога координат и высот пунктов 

предоставлена в Приложении 6.  

Система координат  - МСК-15 

Система высот   - Балтийская 1977 г. 

 
4.МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

В составе инженерно-геодезических изысканий выполнены следующие виды работ: 

−  создание опорной геодезической сети; 

−  создание планово-высотной геодезической сети; 

−  топографическая съемка; 

−  закладка реперов.  

 

 

4.1 Система координат и высот 

 

В соответствии с техническим заданием, при производстве работ использовались 

следующие системы координат и высот: 

Система координат: МСК-15 

Система высот: Балтийская 1977 г. 
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4.2 Используемые приборы и оборудование: 

Таблица 4-2 

№ 
п/п 

Наименование: Сер. № 
№ св-ва о 
поверке 

Краткие 
технические 
характеристики: 

1 2 3 4 5 

1 электронный тахеометр  

SOKKIА  SET  650 RX. 

118575 023017 2.5", 

+(2мм+2мм/км) 

2 GPS приемник GRX2.  Т225647 009791  

3 GPS приемник GRX2.  Т225673 009989  

Копии свидетельств о поверке приводятся в Приложении 7,8. 

 

4.3 Съемочная геодезическая сеть и способ съемки 

 

Для производства работ, на участке изыскания была создана съемочная геодезическая 

сеть. В качестве исходных служили геодезические пункты СГС 1 разряда, Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии. Каталог пунктов в 

Приложении 6. 

Определение планового и высотного положения вновь заложенных пунктов съемочной 

геодезической сети было выполнено с помощью геодезических GPS, ГЛОНАС-приемников. 

Спутниковые геодезические наблюдения выполнялись статическим методом, метод развития 

съёмочного обоснования - построением сети. В процессе измерений два приемника 

устанавливались над центрами первой пары определяемых пунктов, а остальные поочередно 

устанавливались на пунктах СГС выданных заказчиком и выполнялись наблюдения 

продолжительностью не менее 40 мин., затем последовательность повторялась на следующей 

паре определяемых пунктов. В каждом спутниковом приемнике были установлены однотипные 

параметры записи данных (интервал записи, маска возвышения), обеспечивающие наиболее 

эффективное их использование при дальнейшей обработке. По завершении полевых работ 

сформирован набор отчетных файлов.  

В результате согласованности и одновременности выполнения спутниковых наблюдений 

каждый определяемый пункт связан не менее чем тремя векторами с пунктами СГС.  

Окончательная обработка результатов спутниковых измерений выполнена программой 

MAGNET Field, в результате получены фиксированные результаты в плане и по высоте. 

Обработка выполнена в несколько этапов. На первом этапе выполнена обработка свободной от 

исходных данных сети и отбраковка «слабых» (не удовлетворяющих критериям точности) 

векторов. На втором этапе выполнено совмещение свободной сети с пунктами опорных 

геодезических сетей и их совместное уравнивание. На третьем этапе были получены значения 

координат определяемых пунктов в местной системе координат и высот.  

В результате спутниковых наблюдений были определены 3 точки, установленные на 

участке изыскания в процессе работ. 

Точность произведенных расчетов отвечает требованиям нормативно-технических 

документов. Пункты съемочной геодезической сети закреплены на местности следующим 

образом:  

- временные точки, закреплены временными знаками: металлическими штырями на 

глубину 40-50 см.  

          Точность определения пунктов съемочного обоснования удовлетворяет требованиям 

нормативно технических документов.  
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С точек планово-высотного обоснования электронным тахеометром с регистрацией и 

накоплением результатов измерений (наклонных расстояний, горизонтальных и вертикальных 

углов, высот инструмента и целей) вдоль проектируемой трассы произведена топографическая 

съемка местности тахеометрическим методом в масштабе и в масштабе 1:1000.  

В результате выполненной съемки весь участок изысканий равномерно покрыт 

высотными пикетами, расстояния между которыми не превышают 20 м. Все ситуационные 

пикетные точки зарисованы в абрисах, которые хранятся в архивном экземпляре отчета 

исполнителя работ.  

 

4.4 Закрепление трассы 

 

Закрепление трассы проектируемой автомобильной дороги выполнено в соответствии 

с программой работ и учетом требований ВСН 208-89.  

Координаты реперов представлены в  Приложении 13. 

Координаты ПВО представлены в  Приложении 10. 

 

4.5 Камеральная обработка результатов измерений. 

 

По материалам полевых работ в камеральных условиях: 

− произведено обновление инженерно-геодезических материалов 

− составлены схемы и ведомости  

− построен продольный профиль  

− созданы инженерно-топографические планы М 1:1000 с сечением рельефа 1,0 м 

на  всю полосу в трассы 

− подготовлена настоящая пояснительная записка. 

Формат отчетных материалов: AutoCAD (*.dwg) для графических материалов, Word 

(*.doc) для текстовых. 

В ходе выполнения камеральных работ использовались программы: 

ROBUR, AutoCAD 2012,  

 

5. ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ 
 

Контроль качества выполнения работ производился для обеспечения полноты и 

достоверности результатов работ (создания сетей, содержания планов и профилей), 

соответствия методики выполнения работ требованиям нормативных документов. 

Руководство работами и текущий контроль осуществлялся руководителем группы 

Келехсаевым В.Б.  

 

 

 

После окончания работ в архив СКГМИ (ГТУ) сдаются: 

−  

− Каталог координат и высот точек планово-высотного обоснования Приложение 9. 

− Каталог координат и высот пунктов долговременного закрепления Приложение12. 

− План масштаба 1:1000; 

− Технический отчет. 
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6.РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате выполнения инженерно-геодезических изысканий на объекте; 

«Капитальный ремонт автодороги «Реконструкция автодороги «Владикавказ-Ардон-Чикола-

Лескен II» км 56,15 – км 57,6» получены материалы в объеме, необходимом и достаточном для 

принятия проектных решений. 

Настоящая отчетная документация составлена в 4-х экземплярах в бумажном виде и на 

электронных носителях. 3 экземпляр отчета передаются заказчику, 1 экземпляр хранится в 

архиве СКГМИ (ГТУ). 

Материалы изысканий, предъявленные приёмочной комиссией СКГМИ ГТУ, признаны 

соответствующими Техническому заданию, отвечающими положениям действующей 

нормативной документации. 



ВЕДОМОСТЬ РЕПЕРОВ 

по объекту: «Капитальный ремонт автодороги «Объезд г. Дигора», км 0,0 - км 4,425» 

№ Rp ПК+ 
Координаты 

Описание Rp 

Расстояние 

от оси Фотоматериал 

X Y H влево вправо 

Rp1 
 

76809.7351   293051.8694   480,081 
На обочине возле 

знака   

 



Rp2   76838.0931   292851.5542   486,357 
На обочине с лева 

возле знака   

 

Rp3 
 

76897.5965   292593.8735   493,349 На обочине с права   
 

 



Rp4 
 

76926.8056   292426.8778   497,327 На обочине с права  
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№ 

п/п 

Наименовани

е пункта: 

Координаты 
Н,м 

Х,м У,м 

1 2 5 6 7 

1 Т1  74281.78 299229.70 442.83 

2 Т2  74139.84 299215.55 442.31 

3 Т3  73826.38 299190.00 442.94 

4 Т4  73406.66 299148.88 448.05 

5 Т5  72990.23 299111.46 451.71 

6 Т6 72651.31 299081.46 454.52 

7 Т7 72123.13 299003.66 460.45 

8 Т8 71820.47 298790.24 463.17 

9 Т9 71416.12 298536.83 468.52 

10 Т10 71177.12 298256.35 472.30 

11 Т11 71202.95 297847.92 475.41 

12 Т12 71294.45 297513.12 478.23 

13 Т13 71406.12 297274.78 475.60 
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ВЕДОМОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ ИСХОДНЫХ ПУНКТОВ ГГС 

 

 

 

№

№ 

п/п 

Номер или название пункта, 

наружный знак, класс, тип 

центра и номер марки,  

Сведения о состоянии пункта 

 
Примечание 

Центра 
Наружного 

знака 
Окопки 

 

1. 

 

070049 Сохранен Сохранен Отсутствует. 

 

2. Айтеги Сохранен Сохранен Отсутствует.  

3. 071784 Сохранен Сохранен Отсутствует.  
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